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1 INTRODUCCIO

Donat el context viscut de sequera severa que van patir les conques internes de Catalunya,
I'Agéncia Catalana de I’Aigua va posar en marxa una série de mesures amb la finalitat d’estalviar
aigua potable lo maxim possible. Aquestes mesuren estan recolzades pel Pla especial d’actuacio
en situacions d’alerta i eventual sequera, aprovat per Acord GOV/1/2020, de 8 de gener, i
atorguen a 'ACA el poder de comprovar i limitar la dotacié en alta dels municipis a valors

exposats al document Pla especial d’actuacié en situacio d’alerta i eventual sequera.

Paral-lelament es va publicar al DOGC la RESOLUCIO ACC/2245/2023, de 22 de juny, per la
qual es fa public I'Acord del Consell d'Administracié de I'Agéncia Catalana de I'Aigua pel qual
s'aproven les bases d'una linia de subvencions adregades als ens locals per a la realitzacio
d'actuacions per a la millora i la renovacio de les xarxes de subministrament d'aigua en baixa i
per a la millora de la digitalitzacio dels sistemes de gestié de l'aigua urbana dels municipis de

Catalunya, per ajudar als ajuntaments assolir els objectius de dotacio.

Mitjancant la Resolucié TER/770/2025, de 6 de marg, per la qual es fa public I'Acord del Consell
d'Administracié de I'Agéncia Catalana de I'Aigua pel qual es modifiquen les bases reguladores
d'una linia de subvencions adrecades als ens locals per a la realitzacié d'actuacions per a la
millora i renovacié de les xarxes de subministrament d'aigua en baixa i per a la millora de la
digitalitzacié dels sistemes de gestid de l'aigua urbana dels municipis de Catalunya, fetes
publiques per la Resolucio ACC/2245/2023, de 22 de juny.

Atesa la Resolucié TER/922/2026, de 26 de marg, per la qual es fa public I'Acord del Consell
d'Administracié de I'Agéncia Catalana de I'Aigua pel qual es modifiquen les bases reguladores
d'una linia de subvencions adrecades als ens locals per ala realitzacié d'actuacions per a la
millora i renovacié de les xarxes de subministrament d'aigua en baixa i per a la millora de la
digitalitzacié dels sistemes de gesti6 de l'aigua urbana dels municipis de Catalunya, fetes
publiques per la Resolucio ACC/2245/2023, de 22 de juny.

L’Ageéncia Catalana de I'Aigua mitjancant la Resolucié TER/2164/2026, de 25 de juny, per la qual
aprova la convocatoria derivada de les bases reguladores d'una linia de subvencions adregades
als ens locals per a la realitzacié d'actuacions per a la millora i renovacié de les xarxes de
subministrament d'aigua en baixa i per a la millora de la digitalitzacié dels sistemes de gesti6 de

I'aigua urbana dels municipis de Catalunya. (codi BDNS 915964).
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Per aquest motiu, és necessari I'execucio d’actuacions descrits al present projecte per millorar el

rendiment técnic hidraulic (RTH) de les xarxes i aixi evitar els efectes nocius de I'aplicacié de les
mesures de limitacio de cabals lliurats al municipi, tant els procedents de 'alta com dels recursos

propis, sobre la xarxa d’abastament.

2 ANTECEDENTS
El municipi de I'Albiol té, principalment, dos nuclis de poblacié ben diferenciats: el poble de I'Albiol
i el nucli urba de Masies Catalanes. Actualment Masies Catalanes representa la majoria de la

poblacié del terme municipal de I'Albiol que es de 556 habitants ( 2025 )

El poble de I'Albiol és assentat sota les ruines del Castell a 823 metres d’algada. El poble és un

petit nucli de cases amb I'Església de Sant Miquel, les escoles, la casa comunal i el cementiri.

Masies Catalanes és va ser creada I'any 1965 al voltant de la casa modernista Villa Urrutia.

Actualment hi viu el 95% de la poblacié de I'Albiol.

3 OBJECTE | DESCRIPCIO DE LA PROBLEMATICA

L’objecte del present document és la proposta, dimensionament, validacié i valoracié econdmica

de la instal-lacié d’elements necessaris per a la deteccid de fuites.

Els beneficis d’un sistema de deteccid de fuites son clars i immediats, tant per al ciutada com per

a '’Administracio i el gestor del cicle integral d’aigua, com per exemple:
El control dels seus consums i anomalies gairebé en temps real per optimitzar I'Us del recurs.

Una eficiencia més gran en la gestié del recurs hidric i les seves despeses associades quant a
disminucié de pérdues fisiques gracies al control gairebé en temps real del rendiment hidraulic i
la possibilitat de fer balancos hidraulics i contrastar detalladament els cabals minims nocturns

dels sectors corresponents.

Una eficieéncia més gran en la gestié del recurs hidric i les seves despeses associades quant a

disminucio de pérdues comercials gracies a la possibilitat de detectar consums anomals.
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4 PROPOSTA ACTUACIO

Per a reduir les pérdues d'aigua en la xarxa de abastament d'aigua potable es proposen les

seglients mesures:

RONI CAVE|

Instal-lar equips de localitzacié remota de fuites que combinen sensors de soroll amb
tecnologia de transmissié de dades IoT, per a crear una xarxa fixa de sistema de detecci6

i localitzacio de fuites d'aigua.
Posteriorment, es repararen les fuites localitzades per el sistema.

Amb aquestes actuacions resultaran beneficiats 556 habitants ( tots els habitants del

municipi ), i es preveuen obtenir els seglents resultats:

m3 subministrats | m3 registrats any | m3 perdues any | m3arecuperar per | % millora
any 2025 2025 2025 I'actuacio perdues
36.279 24.356 11.923 876 7%

El compliment de la recuperacié d’aquests volum d’aigua porta associat un estalvi en el

12.4% dels Kw-h consumits en I'abastament ja que es deixa d’elevar aquest volum d’aigua.
A continuacio es descriuen les solucions tecnologiques proposades:

Es proposa instal-lar de manera fixa equips de localitzacié remota de fuites en la xarxa
d'aigua, de manera que es pugui reduir a hores el temps des que és detectada una fuita
pels sensors, fins a la seva localitzacié de manera automatica en remot sobre un mapa

GEO referenciat.

El sistema proposat combina un sensor de soroll de fuites i una versatil tecnologia de
transmissio de dades NB IoT, que permet crear de manera senzilla i escalonada una xarxa

fixa permetent una gestié més eficient de I'aigua no registrada (ANR).

La instal-lacié dels equips, i la utilitzacié d'un software per a la gesti6 remota dels
dispositius ofereix una solucioé tecnologica per a la gestié de fuites, limitant en la majoria
dels casos el treball dels busca fuites a la confirmacié en camp de la fugida detectada i

localitzada pel sistema.
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Els sensors acustics solen tenir un abast aproximat de 100 metres lineals, per la qual cosa

es proposa instal-lar un per cada 100 metres de xarxa d’aigua potable.

4.1.1. Caracteristiques

Equip/sensor

Deteccié de la fuita de manera automatica mitjangant Algoritme d'analisi del nivell de
soroll i la seva dispersio en el temps, realitzat pel pre-localitzador sense intervencio de

patrulladors, aplicacions software o plataformes Web.

Descart de falsos positius i localitzacié de fuites dificils mitjancant analisis de sorolls
programables a qualsevol hora del dia amb resultats grafics tridimensionals de les

mostres.

Bluetooth per la connexio local mitjangcant APP.

Unitat compacta i robusta de petites dimensions. Sensor i electronica en una sola peca

sense cables ni connectors.

< Sincronitzacid automatica i immediata a través de la xarxa de telefonia.

Moddem de comunicacié integrat NB loT amb fallback a 2G, que garanteix al maxim

les comunicacions

Enviament automatic de I'estat del pre-localitzador “Fuita/No Fuita”, nivell i dispersio

del soroll en dB, sorolls gravats, nivell de cobertura i nivell de bateria.

Aplicacié web

« Instal-laci6 del software (plataforma d'accés web) en les instal-lacions de I'empresa
d'aiglies
» Indicacio i registre de la bateria de les unitats prelocalitzadors amb alarma de bateria

baixa.
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= Seleccié avangada per l'usuari de filtres de pas alt, baix i eléctrics per a la correlacio de

sorolls.

» Base de dades oberta SQL amb modul d'exportacié de dades de gran rellevancia en
formats estandard (OPC, CSV, Historian, APl i Query SQL)

Enviament d'Informes automatics

Visualitzacié de mapes de calor d'aparicié de noves fuites i nivells de soroll.

Histogrames d'historic de dades

4.1.2. Etapes del sistema

Prelocalitzacié: Algorisme que detecta de manera automatica I'existéncia d'una fuita.

- Validacio: Correlacio dels sons a manera de correlador amb indicacié de distancia de

la fuita localitzada

» Validacié secundaria: Funcionalitat grafica de distribucié del nivell i dispersié del soroll

registrat que elimina els «falsos positius»

» Confirmacié: Enregistrament automatic i enviament del so de la fuita al lloc de control

reproduible a manera de geofon.

« Sincronitzacid: Rellotge intern 24 h en temps real amb funcionalitat de sincronitzacio

avangada i immediata.

Regqistre de dades: Histograma de les dades registrades

4.1.3. Avantatges del sistema

Redueix el temps transcorregut des que es produeix una fuita fins que es detecta i es

repara, en rebre's la informacio de les possibles fuites de manera diaria.

Redueix el temps dedicat en camp a la inspeccio per a cerca de fuites.
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= En instal-lar-se els equips de manera fixa, no sols detecta les possibles fuites en el

moment de la inspeccid, si no que permet mantenir I'eficiéncia de la xarxa en el temps.

5 DESCRIPCIO DE LES OBRES

S’instal-laran un total de 25 permalogs a les valvules de L’Albiol per a la localitzacié de

fuites i s’espera trobar un 25% aproximadament de les mateixes.

Després de la realitzacio de la recerca de fuites amb la instal-lacié dels equips de localitzacié

remota de fuites, es procedira a la reparacio de les fuites localitzades.

Per a la reparacio de la fuita es realitzaran els seglents treballs:

¢ Demolicié del paviment existent a I'area on es localitzi la fuita.

e Excavacié amb mitjans mecanics o manuals fins la profunditat que permeti realitzar la
reparaci6 de la fuita.

o Reparacio de la fuita.

e Reblert de la rasa.

¢ Reposicié del paviment.

6 JUSTIFICACIO DE VIABILITAT TECNICA | REDUCCIO DE PERDUES

Disposar d’un equip de recerca fuites d’aigua potable permet la reduccio del volum de pérdues

a la xarxa pels seglients mecanismes, per les quantitats detallades a I'apartat 4:

- reduccié de temps necessari per la deteccio de fuites i avaries a través del control diari

del cabal nocturn.

- deteccio de fuites millor orientada a la xarxa.
- millora d’efectivitat de plans d’inversié municipals de renovacioé de xarxes derivat de calcul
d’'RTH per sectors.

- reduccio de temps per la deteccié de comportament fraudulent d’usuaris.
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7 NORMATIVA TECNICA

- Ordre de 28 de juliol de 1974 per la qual s'aprova el plec de prescripcions generals per a

canonades d'abastament d'aigua.

- Norma UNE-EN 805 sobre Abastament d'aigua. Especificacions per a xarxes exteriors als

edificis i els seus components.
- Normes Tecnologiques de I'Edificacié NTE.
- Normes particulars i de normalitzacio de la Cia. Subministradora d'aigua.

- Norma UNE-EN 545 sobre Tubs, accessoris i peces especials de fosa ductil i les seues unions

per a les canalitzacions d'aigua.

- Norma EN 1295-1 sobre Calcul de resisténcia mecanica de canalitzacions soterrades sota

diverses condicions de carrega.

- Norma EN 1508 sobre Abastament d'aigua. Exigéncies per als sistemes i els components per

emmagatzemar aigua.
- Llei 31/1995, de 8 de novembre, de prevencié de riscos laborals.

- Reial decret 1627/1997 de 24 d'octubre de 1997, sobre disposicions minimes de seguretat |

salut a les obres.

- Reial decret 485/1997 de 14 d'abril de 1997, sobre disposicions minimes en matéria de

senyalitzacio de seguretat i salut a la feina.

- Reial decret 1215/1997 de 18 de juliol de 1997, sobre disposicions minimes de seguretat i salut

per a la utilitzacié pels treballadors dels equips de treball.

- Reial decret 773/1997, de 30 de maig de 1997, sobre disposicions minimes de seguretat i salut

relatives a la utilitzacio pels treballadors d'equips de protecci6 individual.

- Reial decret 105/2008, d'1 de febrer, pel qual es regula la produccié i la gestié dels residus de

construccié i demolicio.

- Condicions imposades pels organismes publics afectats i ordenances municipals
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8 ESTUDI BASIC DE SEGURETAT | SALUT

8.1 DADES DE L'OBRA:
Tipus d’obra: INSTAL.LACIO ELEMENTS PER A LA DETECCIO DE FUITES

Emplagament: Poblacio
Promotor: AJUNTAMENT DE L’ALBIOL
Pressupost Contracte: 41.186,89 €

NuUm. de treballadors: 1

Les obres a realitzar seran les necessaries per tal de procedir a la instal-lacié d’elements per a

la deteccid de fuites.

8.2 DADES TENIQUES DE L’EMPLAGAMENT:

Les obres a realitzar seran les necessaries per tal de procedir a la instal-lacié d’elements per a

la deteccio de fuites.

COMPLIMENT DEL RD 1626/97 DE 24 D'OCTUBRE SOBRE DISPOSICIONS MINIMES DE
SEGURETAT | SALUT A LES OBRES DE CONSTRUCCIO

8.2.1 Introduccioé

Aquest Estudi de Seguretat i Salut estableix, durant I'execucié d'aquesta obra, les previsions
respecte a la prevencio de riscos d'accidents i malalties professionals, aixi com informacié util
per efectuar en el seu dia, en les degudes condicions de seguretat i salut, els previsibles treballs

posteriors de manteniment.

Servira per donar unes directrius basiques a I'empresa constructora per dur a terme les seves
obligacions en el terreny de la prevencid de riscos professionals, facilitant el seu
desenvolupament, d'acord amb el Reial Decret 1627/1997 de 24 d'octubre, pel qual s'estableixen
disposicions minimes de seguretat i de salut a les obres de construccio. En base a l'art. 7¢, i en
aplicacié d'aquest Estudi de Seguretat i Salut, el contractista ha d'elaborar un Pla de Seguretat i
Salut en el treball en el qual s'analitzin, estudiin, desenvolupin i complementin les previsions

contingudes en el present document.

El Pla de Seguretat i Salut haura de ser aprovat abans de l'inici de I'obra pel Coordinador de

Seguretat i Salut durant I'execucio de I'obra o, quan no n'hi hagi, per la Direccié Facultativa. En
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cas d'obres de les Administracions Publiques s'haura de sotmetre a l'aprovacié d'aquesta

Administracio.

Es recorda I'obligatorietat de qué a cada centre de treball hi hagi un Llibre d'Incidéncies pel
seguiment del Pla. Qualsevol anotacié feta al Llibre d'Incidéncies haura de posar-se en

coneixement de la Inspeccié de Treball i Seguretat Social en el termini de 24 hores.

Tanmateix es recorda que, segons l'art. 15€ del Reial Decret, els contractistes i sot-contractistes
hauran de garantir que els treballadors rebin la informacié adequada de totes les mesures de

seguretat i salut a I'obra.

Abans del comengament dels treballs el promotor haura d'efectuar un avis a l'autoritat laboral

competent, segons model inclos a 'annex Il del Reial Decret.

La comunicacio d'obertura del centre de treball a I'autoritat laboral competent haura d'incloure el

Pla de Seguretat i Salut.

El Coordinador de Seguretat i Salut durant I'execucié de I'obra o qualsevol integrant de la Direccié
Facultativa, en cas d'apreciar un risc greu imminent per a la seguretat dels treballadors, podra
aturar I'obra parcialment o totalment, comunicant-lo a la Inspeccié de Treball i Seguretat Social,

al contractista, sots-contractistes i representants dels treballadors.

Les responsabilitats dels coordinadors, de la Direccié Facultativa i del promotor no eximiran de

les seves responsabilitats als contractistes i als sots-contractistes (art. 11¢).

8.3 PRINCIPIS GENERALS APLICABLES DURANT L’EXECUCIO DE L’OBRA:

L'article 10 del R.D.1627/1997 estableix que s'aplicaran els principis d'accidé preventiva recollits
en l'art. 15& de la "Ley de Prevencion de Riesgos Laborales (Ley 31/1995, de 8 de noviembre)"

durant I'execucio de I'obra i en particular en les segients activitats:

a) El manteniment de I'obra en bon estat d'ordre i neteja

b) L'eleccié de I'emplagament dels llocs i arees de treball, tenint en compte les seves condicions
d'accés i la determinacio de les vies o zones de desplagament o circulacio

¢) La manipulacio dels diferents materials i la utilitzacié dels Mitjans auxiliars

d) El manteniment, el control previ a la posada en servei i el control periddic de les instal-lacions
i dispositius necessaris per a I'execucié de l'obra, amb objecte de corregir els defectes que

poguessin afectar a la seguretat i salut dels treballadors
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e) La delimitacié i condicionament de les zones d'emmagatzematge i dipodsit dels diferents

materials, en particular si es tracta de mateéries i substancies perilloses

f) La recollida dels materials perillosos utilitzats
g) L'emmagatzematge i I'eliminacié o evacuacié de residus i runes
h) L'adaptacié en funcié de l'evolucié de I'obra del periode de temps efectiu que s'haura de
dedicar a les diferents feines o fases del treball
i) La cooperacio entre els contractistes, sots-contractistes i treballadors autonoms
j) Les interaccions i incompatibilitats amb qualsevol altre tipus de feina o activitat que es realitzi
a l'obra o a prop de l'obra.
Els principis d'accio preventiva establerts a I'article 15& de la Llei 31/95 son els seglents:
1er L'empresari aplicara les mesures que integren el deure general de prevencio, d'acord amb
els seguents principis generals:
a) Evitar riscos
b) Avaluar els riscos que no es puguin evitar
c) Combatre els riscos a l'origen
d) Adaptar el treball a la persona, en particular amb el que respecta a la concepcio dels llocs
de treball, I'eleccié dels equips i els métodes de treball i de produccid, per tal de reduir el
treball monodton i repetitiu i reduir els efectes del mateix a la salut
e) Tenir en compte I'evolucio de la técnica
f) Substituir alld que és perillés per alld que tingui poc o cap perill
g) Planificar la prevencio, buscant un conjunt coherent que integri la técnica, I'organitzacio del
treball, les condicions de treball, les relacions socials i la influéncia dels factors ambientals en
el treball
h) Adoptar mesures que posin per davant la proteccié col-lectiva a la individual
i) Donar les degudes instruccions als treballadors
2on L'empresari tindra en consideracio les capacitats professionals dels treballadors en
matéeria de seguretat i salut en el moment d’encomanar les feines
3er L'empresari adoptara les mesures necessaries per garantir que només els treballadors
que hagin rebut informacié suficient i adequada puguin accedir a les zones de risc greu i
especific.
4rt L'efectivitat de les mesures preventives haura de preveure les distraccions i imprudéncies

no temeraries que pogués cometre el treballador. Per a la seva aplicacié es tindran en compte
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els riscos addicionals que poguessin implicar determinades mesures preventives, que només

podran adoptar-se quan la magnitud dels esmentats riscos sigui substancialment inferior a les
dels que es pretén controlar i no existeixin alternatives més segures

5& Podran concertar operacions d'assegurances que tinguin com a finalitat garantir com a
ambit de cobertura la previsié de riscos derivats del treball, I'empresa respecte dels seus
treballadors, els treballadors autdnoms respecte d'ells mateixos i les societats cooperatives

respecte els socis, 'activitat dels quals consisteixi en la prestacié del seu treball personal.

8.4 IDENTIFICADOR DELS RISCOS:

Sense perjudici de les disposicions minimes de Seguretat i Salut aplicables a I'obra establertes
a l'annex IV del Reial Decret 1627/1997 de 24 d'octubre, s'enumeren a continuacio els riscos
particulars de diferents treballs d'obra, tot i considerant que alguns d'ells es poden donar durant
tot el procés d'execucio de I'obra o bé ser aplicables a d'altres feines.

S'haura de tenir especial cura en els riscos més usuals a les obres, com ara sén, caigudes, talls,
cremades, erosions i cops, havent-se d'adoptar en cada moment la postura més adient pel treball
que es realitzi.

A més, s'ha de tenir en compte les possibles repercussions a les estructures d'edificacié veines
i tenir cura en minimitzar en tot moment el risc d'incendi.

Tanmateix, els riscos relacionats s'hauran de tenir en compte pels previsibles treballs posteriors

(reparacié, manteniment....).

8.4.1 Mitjans i maquinaria

- Atropellaments, topades amb altres vehicles, atrapades

- Interferéncies amb instal-lacions de subministrament public (aigua, llum, gas...)
- Desplom i/o caiguda de maquinaria d'obra (sitges, grues...)

- Riscos derivats del funcionament de grues

- Caiguda de la carrega transportada

- Generacio excessiva de pols 0 emanacié de gasos toxics

- Caigudes des de punts alts i/o des d'elements provisionals d'accés (escales, plataformes)
- Cops i ensopegades

- Caiguda de materials, rebots

- Ambient excessivament sorollés

- Contactes eléctrics directes o indirectes
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- Accidents derivats de condicions atmosfériques

8.4.2 Treballs previs

- Interferéncies amb instal-lacions de subministrament public (aigua, llum, gas...)

- Caigudes des de punts alts i/o des d'elements provisionals d'accés (escales, plataformes)
- Cops i ensopegades

- Caiguda de materials, rebots

- Sobre esforgos per postures incorrectes

- Bolcada de piles de materials

- Riscos derivats de I'emmagatzematge de materials (temperatura, humitat, reaccions quimiques)

8.4.3 Enderrocs

- Interferéncies amb instal-lacions de subministrament public (aigua, llum, gas...)
- Generacio excessiva de pols 0 emanacio de gasos toxics

- Projeccié de particules durant els treballs

- Caigudes des de punts alts i/o des d'elements provisionals d'accés (escales, plataformes)
- Contactes amb materials agressius

- Talls i punxades

- Cops i ensopegades

- Caiguda de materials, rebots

- Ambient excessivament sorollés

- Fallida de l'estructura

- Sobre esforgos per postures incorrectes

- Acumulacié de runes

8.4.4 Moviments de terres i excavacions

- Interferéncies amb instal-lacions de subministrament public (aigua, llum, gas...)

- Generacio excessiva de pols 0 emanacié de gasos toxics

- Caigudes des de punts alts i/o des d'elements provisionals d'accés (escales, plataformes)
- Cops i ensopegades

- Despreniment i/o esllavissament de terres i/o roques

- Caiguda de materials, rebots

- Ambient excessivament sorollés

- Desplom i/o caiguda de les parets de contencid, pous i rases
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- Desplom i/o caiguda de les edificacions veines

- Accidents derivats de condicions atmosfériques

- Sobre esforgos per postures incorrectes

8.4.5 Fonaments

- Interferéncies amb instal-lacions de subministrament public (aigua, llum, gas...)
- Projeccié de particules durant els treballs

- Caigudes des de punts alts i/o des d'elements provisionals d'accés (escales, plataformes)
- Contactes amb materials agressius

- Talls i punxades

- Cops i ensopegades

- Caiguda de materials, rebots

- Ambient excessivament sorollés

- Desplom i/o caiguda de les parets de contencid, pous i rases

- Desplom i/o caiguda de les edificacions veines

- Despreniment i/o esllavissament de terres i/o roques

- Contactes eléctrics directes o indirectes

- Sobre esforgos per postures incorrectes

- Fallides d'encofrats

- Generacio excessiva de pols 0 emanacio de gasos toxics

- Bolcada de piles de material

- Riscos derivats de I'emmagatzematge de materials (temperatura, humitat, reaccions quimiques)

8.4.6 Estructura

- Interferéncies amb instal-lacions de subministrament public (aigua, llum, gas...)

- Projeccié de particules durant els treballs

- Caigudes des de punts alts i/o des d'elements provisionals d'accés (escales, plataformes)
- Contactes amb materials agressius

- Talls i punxades

- Cops i ensopegades

- Caiguda de materials, rebots

- Ambient excessivament sorollés

- Contactes eléctrics directes o indirectes
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- Sobre esforgos per postures incorrectes

- Fallides d'encofrats

- Generacit excessiva de pols o emanacié de gasos toxics

- Bolcada de piles de material

- Riscos derivats de I'emmagatzematge de materials (temperatura, humitat, reaccions quimiques)
- Interferéncies amb instal-lacions de subministrament public (aigua, llum, gas...)

- Projeccié de particules durant els treballs

- Caigudes des de punts alts i/o des d'elements provisionals d'accés (escales, plataformes)
- Contactes amb materials agressius

- Talls i punxades

- Cops i ensopegades

- Caiguda de materials, rebots

- Ambient excessivament sorollés

- Contactes eléctrics directes o indirectes

- Sobre esforgos per postures incorrectes

- Fallides d'encofrats

- Generacio excessiva de pols o0 emanacio de gasos toxics

- Bolcada de piles de material

- Riscos derivats de I'emmagatzematge de materials (temperatura, humitat, reaccions quimiques)

8.4.7 Ram paleta

- Generacio excessiva de pols 0 emanacio de gasos toxics
- Projeccié de particules durant els treballs

- Caigudes des de punts alts i/o des d'elements provisionals d'accés (escales, plataformes)
- Contactes amb materials agressius

- Talls i punxades

- Cops i ensopegades

- Caiguda de materials, rebots

- Ambient excessivament sorollés

- Sobre esforgos per postures incorrectes

- Bolcada de piles de material

- Riscos derivats de I'emmagatzematge de materials (temperatura, humitat, reaccions quimiques)
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8.4.8 Coberta

- Interferéncies amb instal-lacions de subministrament public (aigua, llum, gas...)

- Projeccié de particules durant els treballs

- Caigudes des de punts alts i/o des d'elements provisionals d'accés (escales, plataformes)
- Contactes amb materials agressius

- Talls i punxades

- Cops i ensopegades

- Caiguda de materials, rebots

- Ambient excessivament sorollés

- Sobre esforgos per postures incorrectes

- Generacio excessiva de pols o0 emanacié de gasos toxics
- Caigudes de pals i antenes

- Bolcada de piles de material

- Riscos derivats de 'emmagatzematge de materials

(temperatura, humitat, reaccions quimiques)

8.4.9 Revestiments i acabats

- Generacio excessiva de pols 0 emanacié de gasos toxics

- Projeccié de particules durant els treballs

- Caigudes des de punts alts i/o des d'elements provisionals d'accés (escales, plataformes)
- Contactes amb materials agressius

- Talls i punxades

- Cops i ensopegades

- Caiguda de materials, rebots

- Sobre esforgos per postures incorrectes

- Bolcada de piles de material

- Riscos derivats de I'emmagatzematge de materials (temperatura, humitat, reaccions quimiques)

8.4.10 Instal-lacions

- Interferéncies amb instal-lacions de subministrament public

(aigua, llum, gas...)

- Caigudes des de punts alts i/o des d'elements provisionals d'accés (escales, plataformes)

- Talls i punxades
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- Cops i ensopegades

- Caiguda de materials, rebots

- Emanacions de gasos en obertures de pous morts
- Contactes eléctrics directes o indirectes

- Sobreesforgos per postures incorrectes

- Caigudes de pals i antenes

8.4.11 Relacio no exhaustiva dels treballs que impliquen riscos especials (Annex Il del
R.D. 1627/1997)

e Treballs amb riscos de sepultament, enfonsament o caiguda d'altura, per les particulars
caracteristiques de l'activitat desenvolupada, els procediments aplicats o I'entorn del lloc
de treball

o Treballs en els quals I'exposicié a agents quimics o biologics suposi un risc d'especial
gravetat, o pels quals la vigilancia especifica de la salut dels treballadors sigui legalment
exigible

e Treballs amb exposicio a radiacions ionitzants pels quals la normativa especifica obligui
a la delimitacié de zones controlades o vigilades

e Treballs en la proximitat de linies eléctriques d'alta tensio

e Treballs que exposin a risc d'ofegament per immersio

e Obres d'excavacié de tunels, pous i altres treballs que suposin moviments de terres
subterranis

e Treballs realitzats en cambres d'aire comprimit

e Treballs que impliquin I'is d'explosius

e Treballs que requereixin muntar o desmuntar elements prefabricats pesats.

8.5 MESURES DE PREVENCIO | PROTECCIO:

Com a criteri general privaran les proteccions col-lectives en front les individuals. A més, s'hauran
de mantenir en bon estat de conservacié els medis auxiliars, la maquinaria i les eines de treball.
D'altra banda els medis de protecci6 hauran d'estar homologats segons la normativa vigent.

Tanmateix, les mesures relacionades s'hauran de tenir en compte pels previsibles treballs

posteriors (reparacio, manteniment...).

8.5.1 Mesures de proteccioé col-lectiva
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- Organitzacié i planificacié dels treballs per evitar interferéncies entre les diferents feines i

circulacions dins I'obra

- Senyalitzacié de les zones de perill

- Preveure el sistema de circulacié de vehicles i la seva senyalitzacio, tant a l'interior de I'obra
com en relacié amb els vials exteriors

- Deixar una zona lliure a I'entorn de la zona excavada pel pas de maquinaria

- Immobilitzacié de camions mitjangant falques i/o topalls durant les tasques de carrega i
descarrega

- Respectar les distancies de seguretat amb les instal-lacions existents

- Els elements de les instal-lacions han d'estar amb les seves proteccions aillants

- Fonamentacio correcta de la maquinaria d'obra

- Muntatge de grues fet per una empresa especialitzada, amb revisions periddiques, control de
la carrega maxima, delimitacié del radi d'accio, frenada, blocatge, etc.

- Revisio periddica i manteniment de maquinaria i equips d'obra

- Sistema de rec que impedeixi I'emissio de pols en gran quantitat

- Comprovacio de solucions d'execucié a I'estat real dels elements (subsol, edificacions veines)
- Comprovacié d'apuntalaments, condicions d'estrebats i pantalles de proteccié de rases

- Utilitzacio de paviments antilliscants.

- Col-locacié de baranes de proteccio en llocs amb perill de caiguda.

- Col-locacié de xarxat en forats horitzontals

- Proteccio de forats i faganes per evitar la caiguda d'objectes (xarxes, lones)

- Us de canalitzacions d'evacuacio de runes, correctament instal-lades.

- Us d'escales de ma, plataformes de treball i bastides.

8.5.2 Mesures de proteccié individual

- Utilitzacio de caretes i ulleres homologades contra la pols i/o projeccio de particules

- Utilitzacio de calgat de seguretat

- Utilitzacié de casc homologat

- A totes les zones elevades on no hi hagi sistemes fixes de proteccié caldra establir punts
d'ancoratge segurs per poder subjectar-hi el cinturé de seguretat homologat, la utilitzacié del qual
sera obligatoria

- Utilitzacié de guants homologats per evitar el contacte directe amb materials agressius i

minimitzar el risc de talls i punxades
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- Utilitzacio de protectors auditius homologats en ambients excessivament sorollosos

- Utilitzacié de davantals
- Sistemes de subjeccié permanent i de vigilancia dels treballs amb perill d'intoxicacié per més

d'un operari. Utilitzacié d'equips de subministrament d'aire

8.5.3 Mesures de proteccio a tercers

- Tancament, senyalitzacio i enllumenat de I'obra. Cas que el tancament envaeixi la calgada s'ha
de preveure un passadis protegit pel pas de vianants. El tancament ha d'impedir que persones
alienes a I'obra puguin entrar.

- Preveure el sistema de circulacié de vehicles tant a l'interior de I'obra com en relacié amb els
vials exteriors

- Immobilitzacié de camions mitjangant falques i/o topalls durant les tasques de carrega i
descarrega

- Comprovacié de solucions d'execucio a l'estat real dels elements (subsol, edificacions veines)

- Proteccio de forats i faganes per evitar la caiguda d'objectes (xarxes, lones)

8.6 PRIMERS AUXILIS:

Es disposara d'una farmaciola amb el contingut de material especificat a la normativa vigent

S'informara a l'inici de I'obra, de la situacio dels diferents centres médics als quals s'hauran de
traslladar els accidentats. Es convenient disposar a I'obra i en lloc ben visible, d'una llista amb
els telefons i adreces dels centres assignats per a urgéncies, ambulancies, taxis, etc. per garantir

el rapid trasllat dels possibles accidentats.

8.7 NORMATIVA APLICABLE:

(En negreta les que afecten directament a la construccio)
Data d'actualitzaci6:18/12/1997

- Directiva 92/57/CEE de 24 de Junio (DO: 26/08/92)

Disposiciones minimas de seguridad y de salud que deben aplicarse en las obras de construccién

temporales o moviles
- RD 1627/1997 de 24 de octubre (BOE: 25/10/97)
Disposiciones minimas de Seguridad y de Salud en las obras de construccién

Transposicié de la Directiva 92/57/CEE
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Deroga el RD 555/86 sobre obligatorietat d'inclusié d'Estudi de Seguretat i Higiene en projectes

d'edificacié i obres publiques

- Ley 31/1995 de 8 de noviembre (BOE: 10/11/95)

Prevencion de riesgos laborales

Desenvolupament de la Llei a través de les seglients disposicions:
-RD 39/1997 de 17 de enero (BOE: 31/01/97)

Reglamento de los Servicios de Prevencion

- RD 485/1997 de 14 de novembre (BOE: 23/04/97)

Disposiciones minimas en materia de sefalizacién, de seguridad y salud en el trabajo
- RD 486/1997 de 14 de novembre (BOE: 23/04/97)

Disposiciones minimas de seguridad y salud en los lugares de trabajo
En el capitol 1 excloeix les obres de construccié perd el RD
1627/1997 I'esmenta en quant a escales de ma.

Modifica i deroga alguns capitols de la Ordenanza de Seguridad e Higiene en el trabajo (O.
09/03/1971)

- RD 487/1997 de 14 de novembre (BOE: 23/04/97)

Disposiciones minimas de seguridad y salud relativas a la manipulacion manual de cargas que

entrafie riesgos, en particular dorsolumbares, para los trabajadores
- RD 488/97 de 14 de novembre (BOE: 23/04/97)

Disposiciones minimas de seguridad y salud relativas al trabajo con equipos que incluyen

pantallas de visualizacion
- RD 664/1997 de 12 de mayo (BOE: 24/05/97)

Proteccion de los trabajadores contra los riesgos relacionados con la exposicion a agentes

biolégicos durante el trabajo

- RD 665/1997 de 12 de mayo (BOE: 24/05/97)
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Proteccion de los trabajadores contra los riesgos relacionados con la exposicion a agentes

cancerigenos durante el trabajo
- RD 773/1997 de 30 de mayo (BOE: 12/06/97)

Disposiciones minimas de seguridad y salud, relativas a la utilizacién por los trabajadores de

equipos de proteccion individual
- RD 1215/1997 de 18 de julio (BOE: 07/08/97)

Disposiciones minimas de seguridad y salud para la utilizacion por los trabajadores de los

equipos de trabajo
Transposicié de la Directiva 89/655/CEE sobre utilitzacié dels equips de treball

Modifica i deroga alguns capitols de la Ordenanza de Seguridad e Higiene en el trabajo (O.
09/03/1971)

- 0. de 20 de mayo de 1952 (BOE: 15/06/52)

Reglamento de Seguridad e Higiene del Trabajo en la industria de la Construccién
Modificacions: O. de 10 de diciembre de 1953 (BOE: 22/12/53)

0. d 23 de septiembre de 1966 (BOE: 01/10/66)

Art. 100 a 105 derogats per O. de 20 de gener de 1956

- 0. de 31 de enero de 1940. Andamios: Cap. VII, art. 66° a 74°

(BOE: 03/02/40)

Reglamento general sobre Seguridad e Higiene

- O. de 28 de agosto de 1970. Art. 1° a 4°, 183° a 291°y Anexos | y

Il (BOE: 05/09/70; 09/09/70)

Ordenanza del trabajo para las industrias de la Construccion, vidrio y ceramica
Correcci6 d'errades:BOE: 17/10/70

- O. de 20 de septiembre de 1986 (BOE: 13/10/86)

Modelo de libro de incidencias correspondiente a las obras en que

sea obligatorio el estudio de Seguridad e Higiene
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Correccio d'errades:BOE: 31/10/86

- O. de 16 de diciembre de 1987 (BOE: 29/12/87)

Nuevos modelos para la notificacion de accidentes de trabajo e instrucciones para su

cumplimiento y tramitacion

- O. de 31de agosto de 1987 (BOE: 18/09/87)

Sefalizacion, balizamiento, limpieza y terminacién de obras fijas en vias fuera de poblado
- 0. de 23 de mayo de 1977 (BOE: 14/06/77)

Reglamento de aparatos elevadores para obras

Modificacio: O. de 7 de marzo de 1981 (BOE: 14/03/81)

- O. de 28 de junio de 1988 (BOE: 07/07/88)

Instruccion Técnica Complementaria MIE-AEM 2 del Reglamento de Aparatos de elevacion y

Manutencion referente a gruas-torre desmontables para obras

Modificacio: O. de 16 de novembre de 1990 (BOE: 24/04/90)

- O. de 31 de octubre de 1984 (BOE: 07/11/84)

Reglamento sobre seguridad de los trabajos con riesgo de amianto

- 0. de 7 de enero de 1987 (BOE: 15/01/87)

Normas complementarias del Reglamento sobre seguridad de los trabajos con riesgo de amianto
- RD 1316/1989 de 27 de octubre (BOE: 02/11/89)

Proteccion a los trabajadores frente a los riesgos derivados de la exposicion al ruido durante el

trabajo

- O. de 9 de marzo de 1971 (BOE: 16 17/03/71)

Ordenanza General de Seguridad e Higiene en el trabajo
Correcci6 d'errades:BOE: 06/04/71

Modificacio: BOE: 02/11/89

Derogats alguns capitols per: Ley 31/1995, RD 485/1997, RD

486/1997, RD 664/1997, RD 665/1997, RD 773/1997 i RD 1215/1997
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- Resoluciones aprobatorias de Normas técnicas Reglamentarias para distintos medios de

proteccioén personal de trabajadores

- R. de 14 de diciembre de 1974 (BOE: 30/12/74): N.R. MT-1:

Cascos no metalicos

- R. de 28 de julio de 1975 (BOE: 01/09/75): N.R. MT-2: Protectores auditivos

- R. de 28 de julio de 1975 (BOE: 02/09/75): N.R. MT-3: Pantallas para soldadores
Modificacio: BOE: 24/10/75

- R. de 28 de julio de 1975 (BOE: 03/09/75): N.R. MT-4: Guantes aislantes de electricidad
Modificacio: BOE: 25/10/75

- R. de 28 de julio de 1975 (BOE: 04/09/75): N.R. MT-5: Calzado de seguridad contra riesgos

mecanicos

Modificacio: BOE: 27/10/75

- R. de 28 de julio de 1975 (BOE: 05/09/75): N.R. MT-6: Banquetas aislantes de maniobras
Modificacio: BOE: 28/10/75

- R. de 28 de julio de 1975 (BOE: 06/09/75): N.R. MT-7: Equipos de proteccion personal de vias

respiratorias. Normasa comunes y adaptadores faciales

Modificacio: BOE: 29/10/75

- R. de 28 de julio de 1975 (BOE: 08/09/75): N.R. MT-8: Equipos de

proteccion personal de vias respiratorias: filtros mecanicos

Modificacio: BOE: 30/10/75

- R. de 28 de julio de 1975 (BOE: 09/09/75): N.R. MT-9: Equipos de

proteccion personal de vias respiratorias: mascarillas autofiltrantes

Modificacio: BOE: 31/10/75

- R. de 28 de julio de 1975 (BOE: 10/09/75): N.R. MT-10: Equipos

de proteccion personal de vias respiratorias: filtros quimicos y mixtos contra amoniaco

Modificacio: BOE: 01/11/75
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Normativa d'ambit local (ordenances municipals)

9 PLEC DE CONDICIONS GENERALS

9.1 OBJECTE.

Aquest plec de Condicions determina els requisits a qué s'ha d'ajustar I'execucio de les xarxes

de serveis urbans de les caracteristiques técniques de les quals estan especificades al projecte.
Disposicions generals.

El Contractista esta obligat al compliment de la Reglamentacié de treball, la contractacié de
I'Asseguranca Obligatoria, Subsidi familiar i de vellesa, Asseguranca de Malaltia i totes aquelles

reglamentacions de caracter social vigents o que en endavant es dictin.
El Contractista haura d'estar classificat al Grup, Subgrup i Categoria corresponents al projecte.

Igualment haura de ser instal-lador, proveit del corresponent document de qualificacié

empresarial.

El Contractista haura de prendre totes les precaucions maximes en totes les operacions i usos
d'equips per protegir les persones, els animals i les coses dels perills procedents del treball, i

seran del seu compte les responsabilitats que s'ocasionin per aquests accidents.

El Contractista mantindra pdlissa d'assegurances que protegeixi suficientment a ell i als seus
empleats i obrers davant de les responsabilitats per danys, responsabilitat civil, etc. en qué un i
altres poguessin incérrer envers el Contractista o per a tercers, com a consequéncia de '

execucio dels treballs.

9.2 ORGANITZACIO DEL TREBALL.

El Contractista ordenara els treballs en la forma més eficac per a la perfecta execucio dels
mateixos i les obres es realitzaran sempre seguint les indicacions del Director d'Obra, a I'empara

de les condicions seguents:

9.3 DADES DE L'OBRA.

Es lliurara al Contractista dues copies dels planols i un plec de condicions del projecte, aixi com

tots els planols o dades que necessiti per a la completa execucio de I'obra.

MV-2391 MEMORIA Pagina 26

S| GNAT ELECTRONI CAVENT PER: .
** TOMAS ROLDAN (R B43827971) el dia 21/08/2026 a | es 08:45: 56



Podeu verificar la s

6805A17792439D07F i data d' em ssi6 15/09/2

Bgr Ajzunt anment de | ' Al biol
74T

nal custodi at
CVE A7B916622

través del servei de validaci6 de la Seu Electronica de |'Ens anb el

Aquest docunment és una copia auténtica del docunent el ectronic origi

».« COMAIGUA

PROJECTE PER LA INSTAL.LACIO D’ELEMENTS PER A LA DETECCIO DE FUITES AL T.M. DE L’ALBIOL

El Contractista podra prendre nota o treure'n copia a costa de la Memoria, Pressupost i Annexos

del Projecte, aixi com segones copies de tots els documents.

D'altra banda, el Contractista, simultaniament a I'aixecament de I'acta de recepcio provisional,
lliurara planols actualitzats d'acord amb les caracteristiques de I'obra acabada, lliurant al director

d'obra dos expedients complets dels treballs realment executats.

No es faran pel Contractista alteracions, correccions, omissions o variacions en les dades fixades

al Projecte, llevat d'aprovacio prévia per escrit del Director d'Obra.

9.4 REPLANTEJAMENT DE L'OBRA.

Abans de comengar les obres la Direccié Tecnica en fara el replantejament, amb especial atencié
als punts singulars, sent obligacié del Contractista la custddia i la reposicié dels senyals que

s'estableixin en el replanteig.

S'aixecara, per triplicat, Acta de Replanteig, signada pel Director d'Obra i pel representant del

Contractista.

Les despeses de replanteig seran a compte del Contractista.

9.5 FACILITATS PER A LA INSPECCIO.

El Contractista proporcionara al Director d'Obra o Delegats i col-laboradors tota mena de facilitats
per als replantejaments, reconeixements, mesuraments i proves dels materials, aixi com la ma
d'obra necessaria per als treballs que tinguin per objecte comprovar el compliment de les
condicions establertes, permetent I'accés de totes les parts de l'obra i fins i tot als tallers o

fabriques on es produeixin els materials o es facin treballs per a les obres.

9.6 MATERIALS.

Els materials que hagin de ser emprats a les obres seran de primera qualitat i no podran utilitzar-
se sense abans haver estat reconeguts per la Direcci6 Técnica, que podra rebutjar si no
reunissin, al seu parer, les condicions exigibles per aconseguir degudament I'objecte que en

motivés el ocupacio.
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9.7 ASSAJOS.

Els assajos, analisis i proves que s'hagin de fer per comprovar si els materials reuneixen les
condicions exigibles, els ha de verificar la Direccié Técnica, o bé, si aquesta ho estima oportu,

pel corresponent Laboratori Oficial.

Totes les despeses de proves i analisis seran a compte del Contractista.

9.8 NETEJA | SEGURETAT DE LES OBRES.

Es obligacié del Contractista mantenir netes les obres i els seus voltants de runes i materials, i
fer desapareéixer les instal-lacions provisionals que no siguin necessaries, aixi com adoptar les
mesures i executar els treballs necessaris perqué les obres ofereixin un bon aspecte segons el

parer de la Direcci6 técnica.

S'han de prendre les mesures oportunes de tal manera que durant I'execucié de les obres
s'ofereixi seguretat absoluta, per evitar accidents que puguin océrrer per deficiencia en aquesta
classe de precaucions; durant la nit estaran els punts de treball perfectament enllumenats i

tancats els que pel seu caracter fossin perillosos.

9.9 MITJANS AUXILIARS.

No s'abonaran en concepte de mitjans auxiliars més quantitats que les que figurin explicitament
consignades en pressupost, i s'entendra que en tots els altres casos el cost dels mitjans

esmentats esta inclds en els preus del pressupost corresponents.

9.10 EXECUCIO DE LES OBRES.

El Contractista informara al Director d'Obra de tots els plans d'organitzacié técnica de les obres,
aixi com de la procedéncia dels materials, i haura d'emplenar totes les ordres que li doni aquest

en relacio amb dades extremes.

Les obres s'executaran conforme al Projecte i a les condicions contingudes en aquest Plec de
Condicions Generals i en el Plec Particular si n'hi hagués i d'acord amb les especificacions

assenyalades als de Condicions Técniques.

El Contractista, excepte aprovacio per escrit del Director d'obra, no podra fer cap alteracio ni
modificacié de qualsevol naturalesa, tant en I'execucié de I'obra en relacié amb el Projecte com

a les Condicions Técniques especificades.
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L'execucié de les obres sera confiada a personal els coneixements técnics i practics dels quals

els permeti realitzar el treball correctament, havent de tenir al capdavant d'aquest un técnic

suficientment especialitzat segons el parer del director d'obra.

9.11 DESPESES PER COMPTE DEL CONTRACTISTA.

Seran a compte del Contractista les despeses de replanteig, inspeccio i liquidaciéo de les

mateixes, d'acord amb les disposicions vigents.

Seran també de compte del Contractista els gats que s'originin per inspeccio i vigilancia no

facultativa, quan la Direccié Técnica estimi necessari establir-la.

10 PLEC DE CONDICIONS TENIQUES EN XARXES D’AIGUA POTABLE
10.1 CONDICIONS GENERALS:

10.1.1 Ambit d’aplicacio

Aquest Plec de Condicions Técniques sera aplicable en la prestacié a contractar, realitzacioé del
subministrament, explotacié del servei o execucié de les obres i col-locacié de tubs, unions,
juntes, claus i altres peces especials necessaries per formar les conduccions de proveiment i

distribucio de aigles potables a pressio.

10.1.2 Definicions de les instal-lacions i dels seus components

S'entendra per "canonada" la successié d'elements convenientment units, amb la intercalacié de
totes aquelles unitats que permetin una econdmica i facil explotacié del sistema, formant un
conducte tancat convenientment aillat de I'exterior que conserva les qualitats essencials de

I'aigua per al subministrament public, impedint-ne la pérdua i contaminacié.

S'anomena "xarxa de distribucié" el conjunt de canonades instal-lades a l'interior d'una poblacio

interconnectades entre si, i de les quals se'n deriven les preses per als usuaris.

S'anomena "conduccid" la canonada que porta I'aigua des de la captacio fins al diposit regulador

o origen de la xarxa de distribucié.

S'anomena "artéria" la canonada de l'interior d'una poblacié que enllaga un sector de la seva
xarxa amb el conjunt, amb certa independéncia, i sense fer preses directes per a usuaris sobre

ella.

MV-2391 MEMORIA Pagina 29

S| GNAT ELECTRONI CAVENT PER: .
** TOMAS ROLDAN (R B43827971) el dia 21/08/2026 a | es 08:45: 56



—0n

Podeu ver

6805A17792439D07F i data d' em s

untament de | ' Al bi ol

BE74Th

nal custodi at
| CVE A7B916622

origi
e

al

Aquest document és una copia auténtica del docunent el ectronic
través del servei de validaci6 de la Seu Electronica de |'Ens

S| GNAT ELECT
¥ ToMAS

».« COMAIGUA

PROJECTE PER LA INSTAL.LACIO D’ELEMENTS PER A LA DETECCIO DE FUITES AL T.M. DE L’ALBIOL

Es dona el nom de "tub" a I'element recte, de seccid circular i buit, que constitueix la major part

de la canonada. Els elements que permetin canvi de direccid, empalmaments, derivacions,

reduccions, unions amb altres elements, etc., es diran peces especials.

Les unions de tots els elements anteriors s'efectuaran mitjancant “juntes”, que poden ser de

diversos tipus.

Els elements que permetin tallar el pas de l'aigua, evitar-ne el retrocés o reduir la pressio,

s'anomenaran claus o valvules.

Els elements que permetin la sortida o entrada de 'aire a les conduccions o canonades s'han de
denominar "ventoses". S'anomenaran desguassos les unitats que permetin buidar les canonades

pels punts baixos.

Els elements que permetin disposar de l'aigua per a usos publics s'anomenen "boques de reg,

hidrants o fonts

10.1.3 Pressions
Per als tubs fabricats en série es denomina "pressié normalitzada" (Pn) aquella d'acord amb la

qual es classifiquen i timbren els tubs.

Amb excepcid dels d'acer, els tubs que el comerg ofereix a la venda hauran patit a fabrica la
prova a aquesta pressié normalitzada, sense acusar falta d'estanquitat. Aquesta pressio

s'expressara en quilograms per centimetre quadrat.

S'anomena pressio de trencament (Pr) per a tubs de material homogeni la pressié hidraulica
interior que produeix una traccio circumferencial al tub igual a la tensié nominal de trencament a

traccio ( o r) del material de qué esta fabricat:
Pr=(2-e/D)-or

Sent D el diametre interior del tub és el gruix de la paret del tub. S'entén per pressié de fissuracio
(Pf) per als tubs de formigd armat o pretesat, tots dos amb o sense camisa de xapa, aquella que
faci apareixer la primera fissura d'almenys dues décimes de mil-limetre (0,2 mm) d'amplada i

trenta centimetres (30 cm) de longitud, en una prova de carrega a pressio interior.

La pressié maxima de treball (Pt) d'una canonada és la suma de la maxima pressio de servei

mes les sobrepressions, inclds el cop d'ariet.

10.1.4 Coeficients de seguretat a trencament per pressié hidraulica interior
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Per a tubs de material homogeni, excepte plastics, s'haura de verificar sempre:

Pr =22Pn

Pn/2 =Pt

Per tant, el coeficient de seguretat a trencament sera:
Pr/Pt 2

Per a tubs de formigd armat o pretensat, tots dos amb camisa de xapa o sense, s'haura de

verificar sempre Pf 22,8 Pt.

10.1.5 Factor de carrega

Es defineix com a factor de carrega a la relacié (quocient) entre la carrega vertical total sobre el
tub en les condicions de treball i la carrega corresponent a la prova de flexié transversal. En la
seva fixacio influeixen les condicions de suport de la canonada (llits), la forma de la rasa, la classe

de terreny natural i la qualitat i compactacié del material de rebliment de la rasa.

10.1.6 Calcul mecanic

Per al calcul de les reaccions de suport s'admet que aquestes sén uniformes i verticals, amb un
arc de suport igual a cent vint graus sexagesimals (120°) en el cas de llit de formigé, i de vuitanta
graus sexagesimals (80°) per als casos de suport sobre graveta. Per al calcul dels tubs se
suposara un factor de carrega d’'un amb cinc (1,5) en el cas de suport de graveta, i factor de

carrega dos (2) en el cas de llit de formigo.

Aixi mateix, es calculara el suport i ancoratge dels colzes, canvis de direccio, reduccions, peces
de derivaci6 i, en general, tots aquells elements que estiguin sotmesos a accions que puguin

originar moviments perjudicials.

10.1.7 Diametre nominal

El diametre nominal (DN) és un nombre convencional de designacid, que serveix per classificar
per dimensions els tubs, peces i altres elements de les conduccions, i correspon al diametre
interior tedric en mil-limetres, sense tenir en compte les tolerancies. Pels tubs de plastic, el
diametre nominal correspon a l'exterior tedric en mil-limetres, sense tenir en compte les

tolerancies.

10.1.8 Condicions generals sobre tubs i peces
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La superficie interior de qualsevol element sera llisa, i no es poden admetre altres defectes de

regularitat que els de caracter accidental o local que quedin dins de les tolerancies prescrites i

que no representin minvament de la qualitat ni de la capacitat de desguas.

L'administracié es reserva el dret de verificar préviament, per mitja dels seus representants, els

models, els motlles i els encofrats que s'utilitzaran per a la fabricacié de qualsevol element.

Els tubs i altres elements de la conduccié estaran ben acabats, amb gruixos uniformes i
acuradament treballats, de manera que les parets exteriors i especialment les interiors quedin

regulars i llises, amb arestes vives.

Les superficies de rodament, de friccié o contacte, les guies, anells, eixos, pinyons, engranatges,
etc., dels mecanismes estaran convenientment tragats, fabricats i instal-lats, de manera que
assegurin de manera perfecta la posicié i estanquitat dels érgans mobils o fixos, i que posseeixin

alhora un funcionament suau, precis, sensible i sense fallada dels aparells.

Totes les peces constitutives de mecanismes (claus, valvules, juntes mecaniques, etc.) hauran
de ser per a un mateix diametre nominal i pressié normalitzada rigorosament intercanviables. A
aquest efecte, el muntatge s'ha de fer a fabrica, i s'han d'utilitzar plantilles de precisié i Mitjans

adequats.

Tots els elements de la conduccié hauran de resistir sense danys a tots els esforgos que estiguin
cridats a suportar en servei i durant les proves i ser absolutament estancs, no produint cap
alteracio en les caracteristiques fisiques, quimiques bacterioldgiques i organoléptiques de les
aiglies, encara tenint en compta el temps i els tractaments fisicoquimics a qué aquestes hagin

pogut ser sotmeses.

Tots els elements han de permetre el correcte acoblament del sistema de juntes emprat perqué
aquestes siguin estanques; amb aquesta finalitat, els extrems de qualsevol element estaran
perfectament acabats perque les juntes siguin impermeables, sense defectes que repercuteixin

en l'ajustament i muntatge de les mateixes, evitant haver de forgar-les.

Les valvules de comporta han de portar al volant o una altra part clarament visible, per al qual

les ha d'accionar, un senyal indeleble que indica els sentits d'obertura i tancament.
Les valvules de diametre nominal igual o superior a cinc-cents (500) mm aniran proveides a més

d'indicador de recorregut d'obertura.

10.1.9 Marcat
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Tots els elements de la canonada portaran, com a minim, les marques distintives segulents,

realitzades per qualsevol procediment que n'asseguri la durada permanent:

1r. Marca de fabrica.

2n. Diametre nominal.

3r. Pressio normalitzada en kg/cm?, excepte en tubs de formigé armat i pretesat i plastic, que
portaran la pressié de treball.

4rt. Marca d’identificacio d’ordre, edat o série, que permeti trobar la data de fabricacio i modalitats
de les proves de recepcid i lliurament.

10.1.10 Proves de fabrica i control de fabricacio

Els tubs, peces especials i altres elements de la canonada podran ser controlats per
I'Administracié durant el periode de la seva fabricacio, per a aixd aquella nomenara un
representant, que podra assistir durant aquest periode a les proves preceptives a qué han de ser

sotmesos aquests elements de acord amb les seves caracteristiques normalitzades, comprovant-

se a més dimensions i pesos.

Independentment de les proves esmentades, I'Administracié es reserva el dret de realitzar a
fabrica, per mitja dels seus representants, totes les verificacions de fabricacio i assaigs de
materials que consideri necessaries per al control perfecte de les diverses etapes de fabricacio,

segons les prescripcions d'aquest Plec.

El fabricant avisara el director d'obra, amb quinze dies d'antelaci6 com a minim, del

comengament de la fabricacio, si escau, i de la data en qué es proposa fer les proves.

Del resultat dels assajos se n'aixecara acta, signada pel representant de I'Administracio, el

fabricant i el contractista.

El director d'obra, en cas de no assistir per si mateix o per delegacio a les proves obligatories a
fabrica, podra exigir al contractista certificat de garantia que es van efectuar, de manera

satisfactoria, aquests assajos.

10.1.11 Lliurament i transport. Proves de recepcié en obra dels tubs i elements
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Després d'efectuar-se les proves a fabrica i control de fabricacié el contractista haura de

transportar, descarregar i dipositar les peces o tubs objecte de la seva compra, sigui als seus

magatzems o a peu d'obra, als llocs precisats, si escau, al plec particular de prescripcions.

Cada lliurament anira acompanyat d'un full de ruta, especificant naturalesa, niumero, tipus i
referéncia de les peces que la componen, i s'haura de fer amb el ritme i els terminis assenyalats
al plec particular. Mancant indicacié precisa en aquest, la destinaci6 de cada lot o

subministrament se sol-licitara del Director de I'obra amb temps suficient.

Les peces que hagin patit avaries durant el transport o que presentin defectes no apreciats a la

recepci6 a fabrica seran rebutjades.

El director d’obra, si ho estima necessari, podra ordenar en qualsevol moment la repeticié de

proves sobre les peces ja assajades a fabrica.

El Contractista, avisat préviament per escrit, facilitara els mitjans necessaris per realitzar
aquestes proves, de les quals aixecara acta, i els resultats obtinguts prevaldran sobre els de les

primeres.

Si els resultats d'aquestes darreres fossin favorables, les despeses seran a carrec de
I'Administracio, i en cas contrari correspondran al contractista, que a més haura de reemplacar
els tubs, peces, etc., préviament marcats com a defectuosos; procedint a retirar-los i substituir-
los en els terminis assenyalats pel director d'obra. Si no ho fa en contractista, ho fara

I'Administracié, a costa d'aquell.

10.1.12 Acceptacié o rebuig dels tubs

Classificat el material per lots, les proves s'efectuaran segons s'indica al mateix apartat, sobre
mostres preses de cada lot, de manera que els resultats que s'obtinguin s'assignaran al total
del lot.

Els tubs que no satisfacin les condicions generals fixades en aquest plec seran rebutjats.

Quan un tub, element de tub o junta no satisfaci una prova es repetira aquesta mateixa sobre

dues mostres més del lot assajat, acceptant-se si el resultat de totes dues és bo.

L'acceptacié d'un lot no exclou I'obligacié del contractista d'efectuar els assajos de canonada
instal-lada i reposar, a costa seva, els tubs o peces que puguin patir deteriorament o trencament

durant el muntatge o les proves en rasa.
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10.1.13 Proves en rasa

Un cop instal-lada la canonada, abans de la seva reposicio, es procedira a les proves
preceptives de pressio interior i estanquitat, aixi com a les que s'estableixin al corresponent

plec particular de I'obra.

10.1.14 Despeses d’assajos i proves
Son a carrec del contractista o, si escau, del fabricant els assajos i proves obligatoris i els que
amb aquest caracter s'indiquin al plec particular del projecte, tant a fabrica com en rebre el

material a I'obra i amb la canonada instal-lada.

Sera aixi mateix de compte del contractista aquells altres assaigs i proves a fabrica o a obra que
exigeixi el Director d'obra, si els resultats dels esmentats assajos ocasionessin el rebuig del

material.

Els assaigs i proves que hagi d'efectuar als laboratoris oficials, designats per I'Administracié com
a consequéncia d'interpretacions dubtoses dels resultats dels assaigs realitzats a fabrica o a la
recepcio del material a I'obra seran abonats pel contractista o per I'Administracidé, amb carrec a
aquesta, si, com a consequéncia d'ells, es rebutgen o s'admetessin, respectivament, els elements

assajats.

El contractista esta obligat a prendre les mesures oportunes perqué el Director d'obra disposi
dels mitjans necessaris per fer les proves en rasa prescrites sense que aix0 suposi a

I'Administracié cap despesa addicional.

10.2 CONDICIONS I__CARACTERISTIQUES TECNIQUES DELS TUBS | ACCESSORIS
PER A PROVEIMENT:

10.2.1 Generalitats

Tots els elements que entrin a la composicio dels subministraments i obres procediran de tallers

o fabriques acceptats per I'administracié.

Els materials normalment emprats en la fabricacié de tubs i altres elements per a canonades

seran els seglents: fosa, acer, amiant-ciment, formigd, plom, bronze, cautxu i plastic.

L'Administracié ha de fixar les condicions per a la recepcid dels elements de la conducci6
fabricats amb aquests materials, i les decisions que prengui han de ser acceptades pel

contractista.
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Els materials a emprar en la fabricacio dels tubs han de respondre als requisits que s'indiquen

en aquest Plec.

A més dels controls que s'efectuin als laboratoris oficials, que seran preceptius en cas de dubte
o discrepancia, s'han d'efectuar analisis sistematiques durant el procés de fabricacié; amb
aquesta finalitat, el fabricant estara obligat a tenir proper als seus tallers un laboratori idoni per a

la determinacio de les caracteristiques exigides a cada material reflectides al Plec.

10.2.2 Tubs i accessoris de fundicio
QUALITAT DE LA FUNDICIO.

La fosa emprada per a la fabricacié de tubs, unions, juntes, peces i qualsevol altre accessori
hauran de ser de fosa grisa, amb grafit laminar (coneguda com a fosa grisa normal) o amb la
fosa presentara a la seva fractura gra fi, regular, homogeni i compacte. Haura de ser dolg, tenag
i dura; podent, pero, treballar-se a la llima i al buri, i susceptible de ser tallada i foradada facilment.
En el seu emmotllament no presentara porus, bufades, bosses d'aire o buits, gotes fredes,
esquerdes, taques, péls ni altres defectes deguts a impureses que perjudiquin la resisténcia o la
continuitat del material i el bon aspecte de la superficie del producte obtingut. Les parets interiors

i exteriors de les peces han d'estar amb cura acabades, netejades i desbarbades.
ASSAJOS MECANICS DE LA FUNDICIO.
Assaig per determinar la tensié de trencament a flexié a la fosa.

Aquest assaig, als tubs de fosa centrifugada en coquilla metal-lica, es fara sobre anells que es
tallaran de I'extrem mascle del tub, d'uns vint-i-cinc mil-limetres d'amplada. L'anell sera col-locat
en una maquina apropiada que permeti proporcionar un esforg de traccio per l'interior per mitja
de dos ganivets orientats a dues generatrius diametralment oposades. Els talls d'aquests
ganivets, recolzats en dues generatrius, estan formats per la interseccié de dues cares que han
de formar un angle de cent quaranta graus (140°) acordades amb un radi de cinc mil-limetres (5

mm).

La tensié de trencament a flexié de I'anell es deduira de la carrega total de trencament per la

férmula seglent:
or =3-P-(D+e)/ mb-e?

en la qual:
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or = tensié de trencament a la flexié de I'anell en kg/mm2.

P = carrega de trencament en quilograms.

D = diametre interior de I'anell en mil-limetres.
e = gruix de I'anell en mm.

b = amplada de I'anell en mm.

L'assaig per determinar la tensié de trencament a flexié a la fosa vertical en motlle de sorra,
s'efectuara sobre una barra cilindrica de seccié perfectament circular de vint-i-cinc (25) mm de
diametre amb una longitud total de sis-cents (600) mm, es col-locara sobre uns suports separats
cinc-cents (500) mm, i sera sotmesa a flexid, aplicada gradualment al seu centre, a la qual
correspon una tensio de vint-i-sis (26) quilograms per mil-limetre quadrat. La fletxa al centre de

la barra en el moment del trencament, no ha de ser menor de cinc (5) mm.
Assajos per determinar la tensio de trencament a traccio a les canonades de fosa.

Les provetes per a assaigs de traccié a la fosa centrifugada s'obtindran dels mateixos tubs, si el
gruix ho permet. Tindran una longitud aproximada de noranta (90) mm. La seva part central, en
una longitud de trenta (30) mm, tindra sis (6) mm de diametre i s'acordara amb una superficie
d'ampli radi als dos extrems de la pega, els darrers vint (20) mm dels quals seran cilindrics de

setze (16) mm de diametre, de manera que es prestin a la subjeccié a la maquina d'assaig.

Per a la fosa vertical es prepararan les provetes sense defectes, convenientment modelades, si
soén en brut, o si no correctament mecanitzades. Seran de seccié circular de vint a vint-i-cinc (20
a 25) mm de diametre a la part central, i una longitud de cinquanta (50) mm i disposaran a cada
extrem d'un orifici que en permeti la subjeccié a la maquina d'assaig. Se sotmetran les peces a

un esforg de traccié gradualment creixent fins arribar al trencament dels mateixos.
Assajos per determinar la resiliéncia en canonades de fosa.

Es faran sobre una proveta de secci6 quadrada de sis a deu (6 a 10) mm de costat i cinquanta-
cinc (55) mm de longitud mecanitzada a les seves quatre cares. Les provetes d'aquesta forma i
dimensions s'assajaran d'acord amb la norma UNE 7056 interposant entre els extrems de cada
proveta i els suports de la maquina unes peces prismatiques metal-liques l'alcada de les quals

sumada a la semi algada de la proveta sigui igual a cinc (5) mm .

Assaig per determinar la resisténcia a l'impacte en canonades de fosa vertical en motlle de sorra.
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S'efectua sobre una barra de dos-cents (200) mm de longitud i seccié quadrada de quaranta (40)

mm de costat amb les cares perfectament planes i paral-leles, obtinguda de la mateixa bugada
de fosa dels tubs objecte de I'assaig. Es col-locara horitzontalment sobre dos suports a una
distancia entre eixos de cent seixanta (160) mm i s'haura de resistir sense trencar-se l'impacte
produit per un pes de dotze (12) kg caient lliurement d'una altura de quatre-cents (400) mm al

centre de la barra.
Assaig per determinar la duresa de les canonades de fosa.

Es realitzara sobre les provetes o anells utilitzats als assaigs precedents mitjangant I'aplicacié
d'una carrega de tres mil (3.000) kg sobre una bola de deu (10) mm de diametre durant quinze
(15) segons (UNE num. 7017).

FABRICACIO

Els tubs, unions, valvules i, en general, qualsevol pega de fosa per a canonades es fabricaran

tenint en compte les prescripcions seglients:

- Seran desemmotllats amb totes les precaucions necessaries per evitar-ne la deformacio, aixi

com els efectes de retraccio perjudicials per a la seva bona qualitat.

- Els tubs rectes podran fondre's verticalment en motlles de sorra o per centrifugacié enconqui-la

metal-lica o motlles de sorra.
- Les peces especials i altres elements es podran fondre horitzontalment si ho permet la forma.

- Els tubs, unions i peces han de ser sans i exempts de defectes de superficie i de qualsevol altre

que pugui tenir influéncia en la seva resisténcia i comportament.
- Les superficies interiors i exteriors estaran netes, ben acabades i perfectament llises.
RECEPCIO A FABRICA

Qualsevol tub o pecga els defectes dels quals s'hagin amagat per soldadura, mastica, plom o

qualsevol altre procediment, seran rebutjats.

Els tubs, les unions i les peces que presentin petites imperfeccions inevitables a consequéncia
del procés de fabricacié i que no perjudiquin el servei per al qual estan destinats, no seran

rebutjats.

Es rebutjaran tots els tubs i peces les dimensions de les quals sobrepassin les tolerancies

admeses.
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La garantia sera valida per a un periode d’'un any des de la data de lliurament.

PROTECCIO

Tots els tubs, les unions i les peces es protegiran amb revestiments tant a l'interior com a

I'exterior.

Abans d'iniciar la seva proteccio, els tubs i les peces s'hauran de netejar amb cura traient tota

traca d'oxid, sorres, escories, etc.

El revestiment haura d'assecar rapidament sense escamar-se ni exfoliar-se, estara ben adherit i
no s'esquerdara. No haura de contenir cap element soluble a I'aigua ni productes que puguin
proporcionar sabor ni olor a l'aigua que condueixin, tenint en compte fins i tot del seu possible

tractament.

10.2.3 Tubs i accessoris d’acer

CARACTERISTIQUES GENERALS DE L'ACER

L'acer emprat en la fabricacié de tubs i peces especials sera dolg¢ i perfectament soldable. A
requeriment de I'’Administracio el fabricant haura de presentar copia de les analisis de cada
bugada. Els assaigs de soldadura s'efectuaran a la recepcié del material i consistiran al plegat

sobre junta soldada.

Les caracteristiques, sobre producte, per a I'acer en la fabricacié de tubs seran les establertes al

quadre seguent:

Tubs soldats al maxim

- Traccié (kg/mm?) = 37 a 45

- Minim allargament d'U en % = 26

- Fosfor (percentatge maxim) = 0,060
- Sofre (percentatge maxim) = 0,055
Tubs sense soldadura

- Traccio (kg/mm?) = 37 a 45

- Minim allargament d'U en % = 26
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- Fosfor (percentatge maxim) = 0,060

- Sofre (percentatge maxim) = 0,055

Tubs sense soldadura

- Traccié (kg/mm?) = 52 a 62

- Minim allargament d'U en % = 22

- Carboni (percentatge maxim) = 0,23

- Fosfor (percentatge maxim) = 0,055

- Sofre (percentatge maxim) = 0,055

ASSAJOS | PROVES

Manera d'efectuar els assaigs a traccio de la xapa d'acer per a tubs.

Les provetes de traccio per a l'acer es tallaran de les xapes abans de l'obtencio dels tubs o

d'aquests i tindran formes circulars i rectangulars.
La proveta rectangular tindra una amplada maxima de 30 mm i el seu gruix sera el de la xapa.

No obstant aixd, si aquest gruix és meés gran de 30 mm., es rebaixara almenys a aquesta
dimensio, per mecanitzat d'una sola de les cares. Quan el gruix sigui de 50 mm, o més, previ

comu acord, es pot utilitzar proveta cilindrica.
Les provetes se sotmetran a traccié mitjangcant una maquina, dispositius i métodes adequats.

Quan la proveta d'assaig trenqui fora de la semi longitud central util, s'ha de repetir la prova amb
provetes procedents de la mateixa xapa de la provada fins a obtenir un trencament a la zona

corresponent a la semi longitud central util.
Proves de soldadura.

El representant de '’Administracié pot escollir per als assajos dos (2) tubs de cada lot de cent
(100) tubs. Si alguna de les dues (2) mostres no arriba als resultats que s'estableixen a
continuacio, es poden escollir tants nous tubs per ser provats com jutgi necessari el representant
de I'Administracié per considerar satisfactori la resta del lot. Si les proves de soldadura dels nous
tubs escollits no sén satisfactories, es pot rebutjar el lot, o si aixi ho vol el fabricant, provar
cadascun dels tubs del lot, i sén rebutjats els que no arriben als resultats que s'indiquen a

continuacio.

MV-2391 MEMORIA Pagina 40

S| GNAT ELECTRONI CAVENT PER: .
** TOMAS ROLDAN (R B43827971) el dia 21/08/2026 a | es 08:45: 56



Podeu verificar |

6805A17792439D07F i data d' emi ssi6 15/0

untament de | ' Al bi ol

BE74Th

nal custodi at

través del servei de validacio de la Seu Electronica de |'Ens anb el CVE A7B916622

Aquest document és una copia auténtica del docugent el ectronic origi

».« COMAIGUA

PROJECTE PER LA INSTAL.LACIO D’ELEMENTS PER A LA DETECCIO DE FUITES AL T.M. DE L’ALBIOL

a) Tubs soldats al maxim de diametre fins a quatre-cents (400) mm. Uns anells de no menys de

cent (100) mm de longitud, tallats dels extrems del tub s'han de comprimir entre dues plaques
paral-leles amb el punt mitja de la soldadura situat al diametre perpendicular a la linia de la
direccié de l'esfor¢. Si es comproven deficiencies en el material o en la penetracié de la
soldadura, el tub es pot rebutjar. Defectes superficials motivats per imperfeccions a la superficie

no seran causa de rebuig.

b) Tubs soldats al maxim de diametre igual o major de quatre-cents (400) mm. Unes tires de
quaranta (40) mm d'amplada, obtingudes per desenvolupament del tub, amb la soldadura
aproximadament a la meitat, han de resistir sense trencar-se un plegat de cent vuitanta (180)
graus sexagesimals al voltant d'un mandril el radi del qual sigui dos (2) vegades I'espessor de la
peca provada, la qual s'ha de doblegar amb traccié a la base o arrel de la soldadura. Es diu que

la soldadura compleix la condicié que s'acaba d'estipular:

b1) si després del plegat no s'aprecien esquerdes o altres defectes visibles més grans de tres (3)

mm.

b2) encara que es produeixin esquerdes, si s'observa que la penetracié de la soldadura és
completa i no hi ha porus ni inclusions d'escoria que tinguin més de quinze (15) décimes de mm

en la seva dimensio més gran.
FABRICACIO

Els tubs, les unions i les peces han d'estar perfectament acabats, nets, sense esquerdes, palles,
etc., ni qualsevol altre defecte de superficie. Els tubs seran rectes i cilindrics dins de les
tolerancies admeses. Les vores extremes estaran perfectament netes i a escaire amb I'eix del

tub i la superficie interior perfectament llisa.

PROTECCIO

Tots els tubs i peces d'acer seran protegits interiorment i exteriorment contra la corrosio, per
algun dels procediments indicats en aquest plec.

10.2.4 Tubs de formigé

CARACTERISTIQUES DEL FORMIGO PER A TUBS

Tenint en compte la classe de formigd emprat, els tubs es poden classificar de la seglient manera:

- Tubs de formigd en massa.
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- Tubs de formigd armat amb camisa de xapa.

- Tubs de formigd armat sense camisa de xapa.
- Tubs de formigo pretesat amb camisa de xapa.
- Tubs de formigo pretesat sense camisa de xapa.

Els formigons i els seus components elementals, a més de les condicions d'aquest plec, han de

complir les de la Instruccié per al projecte i I'execucio d'obres de formigdé en massa o armat.

Tant per als tubs centrifugats com per als vibrats, la resisténcia caracteristiques a la compressio
del formigé ha de ser superior a la de calcul. Aquesta en cap cas no ha de ser inferior als dos-
cents setanta-cinc (275) quilograms per centimetre quadrat als vint-i-vuit (28) dies, en proveta

cilindrica.

Els formigons que es facin servir als tubs s'assajaran amb una série de sis provetes com a minim

diariament.
Ciment.

El ciment sera en general del tipus portland i complira les condicions exigides pel plec general

per a la recepcié de conglomerants hidraulics en obres de caracter oficial.

La utilitzacio de ciments putzolanics esta permesa i fins i tot recomanada en canonades situades

en ambients agressius.

El ciment sera arreplegat en sitges o magatzems adequats, separat per partides i conservat en

un ambient exempt d’humitat.

El ciment no arribara a I'obra excessivament calenta. Si la seva manipulacié es realitzara per
mitjans mecanics, la seva temperatura no excedira de setanta graus centigrads (70°C) i si es fara
a ma, no excedira de quaranta graus centigrads (40°C) de la temperatura ambient més de cinc

graus centigrads (5°C).
Arids.
Els arids han de complir les condicions fixades a la Instrucci6 vigent per a I'execucio6 i el projecte

de les obres de formigd, a més de les particularitats que es fixin en aquest plec o en el particular

de I'obra.
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Almenys el vuitanta-cinc per cent (85 %) de I'arid total sera de dimensié menor de quatre décimes

(0,4) de l'espessor de la corresponent capa de formigd del tub, i dels cinc sisens (5/6) de la

minima distancia lliure entre armadures.
Aigua.

L'aigua complira les condicions exigides a la vigent Instruccié per al projecte i I'execucié d'obres

de formigo.

Dosificacio.

El fabricant estudiara la composicid del formigd per aconseguir la major impermeabilitat possible
i les resisténcies i la resta de condicionants exigides.

Acer per a armadures.

L'acer per a la fabricacié d'armadures sera de secci6é uniforme, de superficies llises o corrugades
i complira les condicions exigides per a aquest material, a la Instruccié per al projecte i I'execucio

d'obres de formigo.

En el cas de canonades pretesades, a més de complir els requisits exigits als acers de pretesat

d'us general, reuniran les condicions que se citen a continuacié:
1er Tensio de trencament. La carrega maxima no sera inferior a 150 kg/mm2.
2n Limit elastic convencional (0,2 per 100). 0,820r<00,2<0,90r

3r Allargament en trencament. Mesurat segons la norma UNE 7265 sobre una base de deu

diametres, no sera inferior al 7 per 100.

4rt Doblegat alternatiu. Utilitzant en cada cas el mandril que correspongui, el nhombre de

doblegats resistits no sera inferior a 10.

5¢ Relaxacié. La relaxacioé a 1.000 h amb el 70 per 100 de la carrega de ruptura no sera superior
al 5 per 100.

6e Fil de maquina. El filferro destinat a I'obtencié del filferro de pretesat sera d’acer
convenientment desoxidat, i practicament exempt de nitrogen, hidrogen i inclusions de qualsevol

tipus.
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7¢& Estructura del filferro. L'estat fisicoquimic de la microestructura sera el corresponent al trefilat

en fred, a partir del patentat en bany de plom, perqué resulti una estructura sorbitica. Finalment,

el filferro sera envellit i estabilitzat.

8¢ Estat de la superficie. La superficie o pell del filferro estara fosfatada uniformement, i sense

defectes, procedent del laminat en calent o del trefilat en fred.
XAPA D'ACER

La xapa d'acer emprat en la fabricacié de la camisa per a qualsevol classe de tubs sera d’acer
dolg, de gruix uniforme. No haura de tenir carrega de trencament inferior a trenta-set (37)
quilograms per mil-limetre quadrat. Haura de poder doblegar-se en fred, formant un angle de

cent vuitanta grau sexagesimals (180°), sobre un gruix igual al de la xapa, segons la norma
UNE 7051.

PROVES

Prova de flexio transversal.

El tub triat per a la prova es col-locara recolzat sobre dues regles de fusta separades un
dotz&(1/12) del diametre exterior i com a minim vint-i-cinc (25) mil-limetres. La carrega d'assaig
s'aplica uniformement al llarg de la generatriu oposada al suport mitjangant una regla de fusta
amb una amplada de deu (10) centimetres, amb el mateix sistema de compensacio
d'irregularitats. S'anomenara carrega de trencament la carrega maxima que assenyali I'aparell

de mesura.
Prova de flexié longitudinal.

La proveta triada per als tubs es col-locara sobre dos suports. Es carregara al centre de la
distancia entre suports, amb una carrega transmesa mitjangant un coixinet que ha de tenir la
mateixa manera que els suports. Entre els suports, el coixinet i el tub s'interposaran tires de feltre
o planxes de fibra de fusta tova d'un a dos centimetres de gruix. La carrega aplicada
s'augmentara progressivament, de manera que la tensié calculada per al tub creixi a ra6 de vuit

a dotze quilograms per centimetre quadrat i segon fins al valor que provoqui el trencament.
FABRICACIO

Els tubs s'han de fabricar en instal-lacions especialment preparades, amb els procediments que

considerin més convenients el contractista. No obstant aixo, s'haura d'informar a I'Administracio
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sobre utillatge i procediments que s'empraran, aixi com sobre les eventuals modificacions que es

pretenguin introduir en el curs dels treballs.
Els tubs es fabricaran per centrifugacio, per abocament en motlles verticals i vibracié.

No es faran servir dosificacions de ciment inferiors a tres-cents cinquanta (350) quilograms per
metre cubic. Cal tenir en compte l'efecte de la retraccié perqué no es produeixin fissures per
aquest motiu. El formigdé dels tubs s'ha de sotmetre a qualsevol métode de curacié que

I'Administracié aprovi (aigua, vapor, compostos de curacio, etc.).

Les barres d'acer per a les armadures poden ser llises o corrugades. El rod6 s'ha de col-locar
net, exempt d'dxid no adherent, pintura, greix o qualsevol altra substancia perjudicial. El
recobriment minim, tant de I'armadura principal com de la de repartiment, sera de dos (2)
centimetres en formigd armat i dos amb cinc (2,5) per a pretesat. L'hélix del rodé haura de ser
tan continua com sigui possible. En els tubs no pretesats els empalmaments han de ser soldats
eléctricament pel métode d'arc o resisténcia al maxim, i en qualsevol cas la soldadura ha de
resistir tant com les barres. Si s'autoritza taxativament I'empalmament per solapament, la seva

longitud ha de ser igual o més gran a quaranta (40) vegades el diametre del rodo.

Les xapes d'acer per a les camises se soldaran de gom a gom, donant com a minim una
resisténcia a la tracci6 igual a la de la xapa. Es recomana que el nombre de soldadures sigui el

menor possible.
10.2.5 Tubs de plastic
POLICLORUR DE VINIL PVC

El material emprat s'obtindra del policlorur de vinil t&écnicament pur, és a dir, aquell que no tingui
plastificants, ni una proporcié superior a I'u per cent d'ingredients necessaris per a la seva

fabricacio.

Les caracteristiques fisiques del material de PVC a canonades seran les seglients:
- Pes especific: 1,37-1,42 kg/dm3.

- Coeficient de dilatacié lineal: 60 a 80 milionésimes per °C.

- Temperatura de reblaniment: No menor de 80 °C.

- Modul d'elasticitat: Com a minim 28.000 kg/cm?

- Valor minim de la tensié maxima del material a traccio: 500 kg/cm?
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- Absorcié maxima d’aigua: 4 mg/cm?

- Opacitat: 0,2 per 100 com a maxim de la llum incident.
POLIETILE

El polietile pur podra ser fabricat a alta pressio, anomenat polietilé de baixa densitat o fabricat a

baixa pressid, anomenat polietile d'alta densitat.

El polietile pur fabricat a alta pressié (baixa densitat) que s'utilitzi en canonades tindra les

caracteristiques seguents:

- Pes especific: 0,93 g/ml.

- Coeficient de dilatacié lineal: 200 a 230 milionésimes per °C.

- Temperatura de reblaniment: No menor de 87 °C.

- Modul d'elasticitat: Com a minim 1.200 kg/cm?

- Valor minim de la tensié maxima del material a traccio: 100 kg/cm?

El polietile pur fabricat a baixa pressio (alta densitat) que s'utilitzi en canonades tindra les

caracteristiques seguents:

- Pes especific: 0,94 g/ml.

- Coeficient de dilatacid lineal: 200 a 230 milionésimes per °C.

- Temperatura de reblaniment: No menor de 100 °C.

- Modul d'elasticitat: Com a minim 9.000 kg/cm?

- Valor minim de la tensié maxima del material a traccio: 190 kg/cm?
PROVES

Prova de flexi6 transversal.

Igual a la practicada en tubs d'amiant-ciment.

FABRICACIO

Els tubs de plastic es fabricaran en instal-lacions especialment preparades amb tots els

dispositius necessaris per obtenir una produccié sistematitzada i amb un laboratori minim
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necessari per comprovar per mostreig almenys les condicions de resisténcia i absorcio exigides

al material.

La tensié de trencament del material a traccid per pressid interior sera la corresponent a

cinquanta (50) anys de vida util de I'obra per a la temperatura de circulacié de l'aigua (20°C).

10.2.6 Proves obligatories per a tots els tubs
EXAMEN VISUAL DE L'ASPECTE GENERAL DELS TUBS | COMPROVACIO DE
DIMENSIONS, ESPESSORS | RECTITUD DELS MATEIXOS .

Cada tub es presentara separadament, se'l fara rodar per dos carrils horitzontals i paral-lels, amb

una separacio entre eixos igual als dos tercos (2/3) de la longitud nominal dels tubs.

S'examinara per l'interior i I'exterior del tub i es prendran les mides de les seves dimensions, el

gruix en diferents punts i la fletxa per determinar la possible curvatura que pugui presentar.

Els tubs de fosa es copejaran moderadament per assegurar-se que no tenen cuqueres ni

bufades.
PROVES D'ESTANQUITAT

Els tubs que es provaran es col-loquen en una maquina hidraulica, assegurant I'estanquitat als

extrems mitjangant dispositius adequats.
Hi haura un mandmetre degudament contrastat i una clau de purga.

En comencgar la prova es mantindra oberta la clau de purga, iniciant-se la injeccié d'aigua i
comprovant que ha estat expulsada la totalitat de I'aire i que, per tant, el tub és ple d'aigua. Un
cop aconseguida I'expulsié de l'aire es tanca la clau de purga i s'eleva regularment i lentament la

pressio fins que el mandmetre indiqui que s'ha aconseguit la pressié maxima de prova.

La pressié maxima de prova d'estanquitat sera la normalitzada per als tubs de fosa, acer i amiant-
ciment; el doble de la pressié de treball per als tubs de formigd i quatre vegades la pressio de
treball per als tubs de plastic. Aquesta pressio es manté als tubs d'amiant-ciment, plastic, acer i

fosa trenta (30) segons i als de formigd dues hores.

Durant el temps de la prova no es produira cap pérdua ni exsudacié visible a les superficies

exteriors.

PROVA A PRESSIO HIDRAULICA INTERIOR

MV-2391 MEMORIA Pagina 47

S| GNAT ELECTRONI CAVENT PER: .
** TOMAS ROLDAN (R B43827971) el dia 21/08/2026 a | es 08:45: 56



Podeu verificar la s

6805A17792439D07F i data d' em ssi6 15/09/2

Bgr Ajzunt anment de | ' Al biol
74T

nal custodi at
CVE A7B916622

través del servei de validaci6 de la Seu Electronica de |'Ens anb el

Aquest docunent és una copi a auteéntica del docunent el ectronic origi

».« COMAIGUA

PROJECTE PER LA INSTAL.LACIO D’ELEMENTS PER A LA DETECCIO DE FUITES AL T.M. DE L’ALBIOL

El tub objecte de 'assaig sera sotmés a pressio hidraulica interior, utilitzant als extrems i per al

tancament dispositius hermétics, evitant qualsevol esforg¢ axial, aixi com flexié longitudinal.

Se sotmetra a una pressio creixent de forma gradual amb increment no superior a 2 kg/cm? fins
arribar al trencament o a la fissuracié segons els casos.

10.2.7 Materials per a peces, juntes i revestiment de tubs

ACER

L'acer per a peces, com perns, collarets, cintures, etc., sera ben batut, no trencadis, dolg,
mal-leable en fred, d'una contextura fibrosa i homogénia, sense péls, esquerdes, cremades ni

qualsevol altre defecte. Seran rebutjades les peces que s'enfonsin o esquerdin sota el punxé o

que en ser corbades s'esquincen o tallin.
BRONZE

El bronze que s'utilitzara haura de ser sa, homogeni, sense bufades ni rugositats. La seva

composicié sera de noranta-dos vuitens (92/8), referida a l'aliatge de coure i estany.
CAUTXU NATURAL

El cautxu natural emprat a les juntes haura de ser vulcanitzat, homogeni, exempt de cautxu

regenerat i tenir un pes especific no superior a 1,1 kg/dm3.

Haura d'estar totalment exempt de coure, antimoni, mercuri, manganés, plom i oxid metal-lics,

excepte I'dxid de zinc.
Les peces de cautxu s'han de tractar amb antioxidants.
CAUTXU SINTETIC

Es prohibeix I'is de cautxu regenerat, aixi com la preséncia de coure, antimoni, mercuri,

manganeés, plom i Oxids metal-lics, excepte oxid de zinc.

Les caracteristiques fisiques i tecnologiques seran les mateixes indicades per al cautxu natural.

CORDES
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Les cordes per als fons de les juntes seran de canem, trenades, seques i totalment exemptes de

fenols o d'altres substancies que puguin donar gust a l'aigua tractada amb clor o cloramina (clor

i amoniac).
BETUNS | MASTIQUES BITUMINOSOS

El vernis bituminds per a revestiment de tubs haura d'estar constituit per una dissolucié contenint
el 45% de betum asfaltic polimeritzat dissolt en dissolvent idoni, la reaccié del vernis haura de

ser neutra o feblement alcalina.

El masquet bituminds haura d'estar constituit per una barreja de betum asfaltic i matéria mineral

finament polvoritzada i quimicament inert.
PINTURES, ESMALTS | EMULSIONS

Per a la imprimacio s'utilitzara un compost de brees de quitra processades i olis de quitra refinats,
perfectament barrejats i de manera que s'obtingui una massa prou fluida per poder ser aplicada
en fred a brotxa o per polvoritzacid. La pintura d'imprimacié no contindra benzol ni qualsevol altre
dissolvent toxic o altament volatil, ni mostrara tendéncia a produir sediments als recipients en

qué estigui continguda.

L'esmalt estara compost d'una brea de quitra, processada de forma especial, combinada amb un
"filler" mineral inert. No contindra asfalts de base natural ni derivats del petroli.

10.1 PROTECCIO DE CANONADES:

10.1.1 Generalitats
La corrosié de les canonades depén principalment del medi ambient en qué estan col-locades,

del material de la seva fabricacié i del regim de funcionament a qué es veuen sotmeses.

Les canonades destinades a proveiment d’aigua es projecten ordinariament enterrades, per la

qual cosa es tracta aquest cas de manera particular.

Qualsevol sistema de proteccié haura de reunir les condicions seguents:

a) Bona adherencia a la superficie de la canonada a protegir.

b) Resisténcia fisica i quimica davant del medi corrosiu en qué esta situada.

c) Impermeabilitat a aquest mitja corrosiu.

10.1.2 Factors que influeixen en la corrosio
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Els factors que influeixen en la corrosié de canonades metal-liques o de les armadures de les

canonades de formigo es poden enquadrar en els grups seguents:

- La porositat del sol, que determina l'aireig i, per tant, I'afluéncia d'oxigen a la superficie de la

peca metal-lica.
- Els electrolits existents a terra, que en determinen la conductivitat.

- Factors eléctrics, com ara la diferéncia de potencial existent entre dos punts de la superficie del

metall, el contacte entre dos metalls diferents i els corrents parasits.
- El pH d’equilibri de l'aigua i del terreny.

- L'accié bacteriana, que influeix en la corrosioé de canonades soterrades juntament amb l'aireig i

la preséncia de sals solubles.

- L'augment de I'agressivitat produit per la superposicié de dos o més dels factors anteriors.
10.1.3 Classificacio general dels sistemes de proteccié

PROTECCIO EXTERIOR

Canonades metal-liques a I'atmosfera.

- Medi ambient poc o moderadament agressiu: Proteccio a base de quitra i pintura (imprimacio i

acabat) o zinc metal-lic (immersio o metal-litzat a pistola).
- Molt agressiu: Proteccio a base de quitra, mitjangant imprimacié, capa intermédia i acabat.
Canonades metal-liques enterrades.

- Medi ambient poc o mitjanament agressiu: Protecci6 a base de quitra (imprimacio, capa

intermédia i acabat), asfalt (imprimacié i acabat) o zinc metal-lic (immersio).

- Medi ambient molt agressiu: proteccioé a base d'asfalt (imprimacid, capa intermédia i acabat) o
ciment (morter i malla de filferro).

- Medi ambient molt agressiu (cas d'erosid mecanica): Proteccié a base de quitra i ciment
mitjancant imprimacié, capa intermédia i acabat.

Canonades submergides.

- En aigua dolga: Proteccié a base de pintura fendlica, quitra, quitra epodxid, pintura de zinc,

uretans, resina vinilica o proteccié catddica (imprimacio, capa intermédia i acabat)
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- En aigua dolga en cas de possible erosio: Proteccid a base de resina epdxid mitjangant

imprimacid i acabat.
Canonades a base de ciment.

- Medi ambient agressiu: Proteccié a base d'emulsions bituminoses, asfalts i quitrans, cautxu,

esters epoxid, quitra epoxid o silicats.
- Medi ambient molt agressiu: Proteccio a base de neopré mitjangant imprimacio i acabat.
- Medi ambient molt agressiu i llarga durada: Proteccié a base d’epoxid amb diverses capes.

- Medi ambient agressiu amb immersié continuada o intermitent en aigua. Proteccié a base de

resines viniliques amb diverses capes.
PROTECCIO INTERIOR

- En qualsevol mitja: Proteccioé a base de quitra (imprimacid, capa intermeédia i acabat) o zinc

metal-lic (immersio o revestiment).
PROTECCIO CATODICA

Els corrents eléctrics al terreny poden produir fenomens d'electrolisi que arriben a originar
destruccions importants. S'afavoreix la proteccié catddica de les canonades aconseguint la
continuitat eléctrica en el sentit longitudinal i també una bona conductivitat, ja sigui per soldadura

dels elements metal-lics dels tubs o per qualsevol altre mitja apropiat.

Els elements metal-lics que no interessi 0 no sigui econdmic defensar catodica ment s'han

d'independitzar dels corrents eléctrics amb juntes aillants.

A titol orientatiu, a continuacio s'assenyalen diversos sistemes de proteccié catddica:

- Per anodes de sacrifici.

- Per fonts de corrent auxiliar (trescat de corrents, rectificador regulat, trasbals regulat).
- Per drenatge polaritzat.

— Sistemes compostos.

10.2 INSTAL.LACIO DE CANONADES:

10.2.1 Transport i manipulacié
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les operacions de carrega, transport i descarrega dels tubs s'evitaran els xocs, sempre

perjudicials; es dipositaran sense brusquedats a terra, no deixant-los caure; s'evitara rodar-los
sobre pedres, i en general, es prendran les precaucions necessaries per al seu maneig de

manera que no pateixin cops d'importancia.

Tant en el transport com en I'apilat s'ha de tenir present el nombre de capa que es puguin apilar
de manera que les carregues d'esclafament no superin el cinquanta per cent (50 %) de les de

prova.

En el cas que la rasa no estigués oberta encara es col-locara la canonada, sempre que sigui
possible, al costat oposat a aquell en qué es pensin dipositar els productes de I'excavacio, i de

manera que quedi protegida del transit dels explosius , etc.

Els tubs de formigd acabats de fabricar no s'han d'emmagatzemar al tall per un periode llarg de
temps en condicions que puguin patir assecats excessius o freds intensos. Si cal fer-ho, es

prendran les precaucions oportunes per evitar efectes perjudicials en els tubs.

Els tubs arreplegats a la vora de les rases i disposats ja per al muntatge han de ser examinats
per un representant de I'Administracio, i s'han de rebutjar aquells que presentin algun defecte

perjudicial.

10.2.2 Rases per a allotjament de canonades

La profunditat minima de les rases es determinara de manera que les canonades resultin
protegides dels efectes del transit i les carregues exteriors, aixi com preservades de les
variacions de temperatura del medi ambient. Per aix0, el Projectista haura de tenir en compte la
situacio de la canonada (segons sigui sota calgada o lloc de transit més o menys intens, o sota
voreres o lloc sense transit), el tipus de farciment, la pavimentacio si existeix, la forma i qualitat
del llit de suport, la naturalesa de les terres, etc. Com a norma general sota calgades o en terreny
de transit rodat possible, la profunditat minima sera tal que la generatriu superior de la canonada
quedi almenys a un metre de la superficie; en voreres o lloc sense transit rodat es pot disminuir
aquest recobriment a seixanta (60) centimetres. Si el recobriment indicat com a minim no es pot
respectar per raons topografiques, per altres canalitzacions, etc., es prenen les mesures de

proteccid necessaries.

Les conduccions d'aigua potable se situaran en pla superior a les de sanejament, amb distancies
vertical i horitzontal entre una i altra no menor a un metre, mesurat entre plans tangents,

horitzontals i verticals a cada canonades més properes entre si. En obres de poca importancia i
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sempre que es justifiqui degudament, es pot reduir aquest valor d'un (1) metre fins a cinquanta

(50) centimetres. Si aquestes distancies no es poden mantenir o calguin creuaments amb altres

canalitzacions, s'han d'adoptar precaucions especials.

L'amplada de les rases ha de ser suficient perqué els operaris treballin en bones condicions,
deixant, segons el tipus de canonada, un espai suficient perqué I'operari instal-lador pugui fer la
feina amb tota garantia. L'amplada de la rasa depén de la mida de la canonada, profunditat de la
rasa, talussos de les parets laterals, naturalesa del terreny i conseglient necessitat o no
d'apuntalament, etc.; com a norma general, 'amplada minima no ha de ser inferior a seixanta
(60) centimetres i cal deixar un espai de quinze a trenta (15 a 30) centimetres a cada costat del
tub, segons el tipus de juntes. En projectar 'amplada de la rasa es tindra en compte si la
profunditat o el pendent de la solera exigeixen el muntatge dels tubs amb mitjans auxiliars
especials (portics, carretons, etc). Es recomana que no transcorrin més de vuit dies entre

I'excavacio de la rasa i la col-locacid de la canonada.

En el cas de terrenys argilosos o margosos de facil meteoritzacié, si fos absolutament
imprescindible efectuar amb més termini I'obertura de les rases, s'haura de deixar sense excavar
uns vint (20) centimetres sobre la rasant de la solera per fer-ne I'acabat en un termini inferior al

citat.

Les rases es poden obrir a ma o mecanicament, perd en qualsevol cas el seu tracat haura de ser
correcte, perfectament alineades en planta i amb la rasant uniforme, llevat que el tipus de junta
a emprar necessiti que s'obrin ninxols. Aquests ninxols del fons i de les parets no s'han d'efectuar
fins al moment de muntar els tubs i a mesura que es verifiqui aquesta operacié, per assegurar-
ne la posici6 i la conservacid. S'excavara fins a la linia de la rasant sempre que el terreny sigui
uniforme; si queden al descobert pedres, fonaments, roques, etc, cal excavar per sota de la
rasant per efectuar un farciment posterior. Normalment aquesta excavacié complementaria tindra
de quinze a trenta (15 a 30) centimetres de gruix. Si és preu efectuar voladures per a les
excavacions, especialment en poblacions, s'adoptaran precaucions per a la proteccié de
persones o propietats, sempre d'acord amb la legislacié vigent i les ordenances municipals, si

escau.

El material procedent de I'excavacio s'apilara prou allunyat de la vora de les rases per evitar-ne

I'enfonsament o que el despreniment d'aquest pugui posar en perill els treballadors. En el cas
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que les excavacions afectin paviments, els materials que puguin ser usats en la restauracio dels

mateixos hauran de ser separats del material general de I'excavacio.

El farciment de les excavacions complementaries realitzades per sota de la rasant es
regularitzara deixant una rasant uniforme. El farciment s'efectua preferentment amb sorra solta,
grava o pedra picada, sempre que la mida superior d'aquesta no excedeixi els dos (2)
centimetres. S'evitara fer servir terres inadequades. Aquests rebliments s'aixafaran acuradament
per tongades i es regularitzara la superficie. En el cas que el fons de la rasa Muntatge de tubs i
rebliment de rases s'empleni amb sorra o grava els ninxols per a les juntes s'efectuaran al
farciment. Aquests rebliments sén diferents dels llits de suport dels tubs i la seva unica finalitat

és deixar una rasant uniforme.

Quan per la seva naturalesa el terreny no asseguri la suficient estabilitat dels tubs o peces
especials, s'ha de compactar o consolidar pels procediments que s'ordenin i amb temps suficient.
En cas que es descobreixi terreny excepcionalment dolent es decidira la possibilitat de construir

una fonamentacio especial (suports discontinus en blocs, pilotatges, etc).

10.2.3 Muntatge de tubs i rebliment de rases
El muntatge de la canonada I'ha de fer personal experimentat, que alhora vigilara el posterior

farciment de rasa, en especial la compactacié directament als tubs.

Generalment els tubs no es recolzaran directament sobre la rasant de la rasa, sind sobre els llits.
Per calcular les reaccions de suport es tindra en compte el tipus de llit. Llevat de clausules
diferents al plec de prescripcions técniques particulars, es tindra en compte el seglent, segons

el diametre del tub, la qualitat i naturalesa del terreny.

En canonades de diametre inferior a trenta (30) centimetres seran suficients llits de grava, sorra

o graveta o terra millorat amb un gruix minim de quinze (15) centimetres.

En canonades amb diametre compreés entre trenta (30) i seixanta (60) centimetres, el projectista
tindra en compte les caracteristiques del terreny, tipus de material, etc, i prendra les precaucions

necessaries, arribant, si escau, a les descrites al paragraf segient.
En canonades amb diametre superior a seixanta centimetres es tindra en compte:

a) Terrenys normals i de roca. En aquest tipus de terrenys s'estendra un llit de graveta o de pedra
picada, amb una mida maxima de vint-i-cinc (25) mil-limetres i minim de cinc (5) mil-limetres a

tota I'amplada de la rasa amb gruix d'un sisé (1/6 ) del diametre exterior del tub i minim de vint
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(20) centimetres; en aquest cas la graveta actuara de dren, al qual se li donara sortida als punts

convenients.

b) Terreny dolent. Si el terreny és dolent (fangs, rebliments, etc.) s'estendra sobre tota la solera
de la rasa una capa de formigo pobre, de zahorra, de cent cinquanta (150) quilograms de ciment

per metre cubic i amb un gruix de quinze (15) centimetres.

Sobre aquesta capa se situaran els tubs, i formigonat posteriorment amb formigd de dos-cents
(200) quilograms de ciment per metre cubic, de manera que el gruix entre la generatriu inferior
del tub i la solera de formigé pobre tingui quinze (15) centimetres de gruix . El formigé s'estendra
fins que la capa de suport correspongui a un angle de cent vint graus sexagesimals (120°) al

centre del tub.

c) Terrenys excepcionalment dolents. Els terrenys excepcionalment dolents com els lliscants, els
que estiguin constituits per argiles expansives amb humitat variable, els que per estar en marges
de rius de previsible desaparicio i altres analegs, es tractaran amb disposicions adequades en

cada cas, sent criteri general procurar evitar-los, encara amb augment del pressupost.

Abans de baixar els tubs a la rasa se n'examinaran i s'apartaran els que presentin deterioraments
perjudicials. Es baixaran al fons de la rasa amb precaucié, emprant els elements adequats

segons el pes i la longitud.

Un cop els tubs al fons de la rasa, s'examinaran per assegurar-se que el seu interior esta lliure
de terra, pedres, estris de treball, etc, i se'n realitzara el seu centrat i perfecta alineacio,
aconseguit la qual cosa es procedira a calgar-los i acodalar-los amb una mica de material de
farciment per impedir-ne el moviment. Cada tub s'haura de centrar perfectament amb els
adjacents; en el cas de rases amb pendents superiors al deu per cent (10 per 100) la canonada
es col-locara en sentit ascendent. En cas que, segons el parer de I'Administracié, no sigui
possible col-locar-la en sentit ascendent s'han de prendre les precaucions degudes per evitar el
liscament dels tubs. Si cal reajustar algun tub, s'haura d'aixecar el rebliment i preparar-lo com

per a la primera col-locacié.

Quan s'interrompi la col-locacié de canonades es taponaran els extrems lliures per impedir
I'entrada d'aigua o cossos estranys, i aixd no obstant aquesta precaucié a examinar amb cura
l'interior de la canonada en reprendre el treball per si pogués haver-se introduit algun cos estrany

a la mateixa.
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Les canonades i rases es mantindran lliures d'aigua, esgotant amb bomba o deixant desguassos

a l'excavacio. Per emplenar les rases cal autoritzacié expressa de I'Administracié.

Generalment no s'han de col-locar més de cent (100) metres de canonada sense farcir, almenys
parcialment, per evitar la possible flotacid dels tubs en cas d'inundacié de la rasa i també per

protegir-los, tant com sigui possible dels cops.

Un cop col-locada la canonada, el farciment de les rases es compactara per tongades
successives. Les primeres tongades fins a uns trenta (30) centimetres per sobre de la generatriu
superior del tub es faran evitant col-locar pedres o graves amb diametres superiors a dos (2)

centimetres i amb un grau de compactaciéo no menor del 95 per 100 del Proctor Normal.

Les restants podran contenir material més gruixut, recomanant-se, perd, no emprar elements de
dimensions superiors als vint (20) centimetres al primer metre, i amb un grau de compactacié del
100 per 100 del Proctor Normal. Quan els assentaments previsibles de les terres de rebliment no
tinguin consequéncies de consideracio, es podra admetre el rebliment total amb una compactacié
al 95 per 100 del Proctor Normal. Es tindra especial cura en el procediment emprat per terraplenar
rases i consolidar rebliments, de manera que no produeixin moviments a les canonades. No s'han

d'emplenar les rases, normalment, en temps de grans gelades o amb material gelat.

10.2.4 Juntes

A l'eleccio del tipus de junta, el Projectista haura de tenir en compte les sol-licitacions externes i
internes a qué ha d'estar sotmesa la canonada, rigidesa del llit de suport, pressio hidraulica, etc,
aixi com l'agressivitat del terreny i altres agents que puguin alterar els materials que constitueixin
la junta. En qualsevol cas, les juntes seran estanques a la pressio de prova, resistiran els esforgos
mecanics i no produiran alteracions apreciables en el régim hidraulic de la canonada. Quan les
juntes siguin rigides no s'acabaran fins que no hi hagi un nombre suficient de tubs col-locats per

davant per permetre la seva correcta situacio en alineaci6 i rasant.

Les juntes per a les peces especials seran analogues a les de la resta de la canonada, llevat del
cas de peces els elements contigus de les quals han de ser visitables 0 desmuntables, en aquest

cas es col-locaran juntes de facil desmuntatge.

El Projectista ha de fixar les condicions que han de complir els elements que s'hagin de
subministrar a l'obra per executar les juntes. El contractista esta obligat a presentar planols i
detalls de la junta que s'emprara d'acord amb les condicions del projecte, aixi com les

caracteristiques dels materials, elements que la formen i descripcié del muntatge, a fi que
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I'Administracié, cas d'acceptar-la, prévies les proves i assaigs que consideri oportuns, pugui

comprovar en tot moment la correspondéncia entre el subministrament i el muntatge de les juntes

i la proposicio acceptada.

Entre les juntes a qué es refereixen els paragrafs anteriors es troben les denominades de brides,
mecaniques i de maneguet. En cas de no establir-se condicions expresses sobre aquestes

juntes, es tindran en compte les seguents:

a) Les juntes a base de brides s'executaran interposant entre les dues corones una volandera de
plom de tres (3) mil-limetres de gruix com a minim, perfectament centrada, que sera fortament
comprimida amb els cargols passants; les femelles s'han d'estrényer alternativament, fi de produir
una pressio uniforme sobre totes les parts de la brida; aquesta operacié es fara també aixi en el
cas que per fuites d’aigua fos necessari ajustar més les brides. Es prohibeixen les volanderes de
cartro, i ’Administracié podra autoritzar les juntes a base de goma especial amb entramat de

filferro o qualsevol altre tipus.

b) Les juntes mecaniques estan constituides a base d'elements metal-lics, independents del tub,
goma o material semblant i cargols amb collaret d'ajust o sense. En tots els casos cal que els
extrems dels tubs siguin perfectament cilindrics per aconseguir un bon ajustament dels anells de
goma. Es tindra especial cura a col-locar la junta per igual al voltant de la unio, evitant la torsio
dels anells de goma. Els extrems dels tubs no quedaran al maxim, siné amb un petit vag, per
permetre lleugers moviments relatius. Als elements mecanics es comprovara que no hi ha
trencament ni defectes de fosa; s'examinara el bon estat dels filets de les rosques dels cargols i
de les femelles i es comprovara també que els diametres i longituds dels cargols sén els que
corresponen a la junta proposada i a la mida del tub. Els cargols i femelles s’estrenyen
alternativament, per tal de produir una pressido uniforme sobre totes les parts del collari i
s’estrenyen inicialment a ma i al final amb clau adequada, preferentment amb limitacié del parell
de torsié. Com a orientacio, el parell de torsié per a cargols de quinze (15) mil-limetres de
diametre no sobrepassara els set (7) metres quilograms; per a cargols de vint-i-cinc (25)
mil-limetres de diametre sera de deu a catorze (10 a 14) metres quilograms, i per a cargols amb
un diametre de trenta-dos (32) mil-limetres el parell de torsié estara comprés entre els dotze i

disset (12 i 17) metres quilogram.

¢) Quan la unioé dels tubs s'efectui per maneguet del mateix material i anell de goma, a més de

la precaucio general quant a la torsié dels anells, cal tenir cura del centrat perfecte de la junta.
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A les juntes que necessiten en obra treballs especials per a la seva execucio (soldadura,

formigonat, retocat, etc) el Projectista haura de detallar a més a més el procés d'execucio
d'aquestes operacions. Entre aquestes juntes es troben les anomenades d'endoll i cordd i les

juntes soldades, per a les quals es tindra en compte:

a) Les juntes d'endoll i cordd es poden fer en calent i en fred. A les juntes en calent, el material
d’empaquetadora pot ser cordé d'amiant, paper tractat, cordé de canem, etc. Les juntes d'endoll
i cordd en fred s'efectuaran retocant en fred capes successives de cordons de plom amb anima
de canem generalment. La xapa d'acer destinada a formar I'endoll o el cordé de la junta ha de
tenir la suficient rigidesa per evitar les possibles deformacions que es puguin produir durant les
operacions de transport, col-locacio i retocat. Es prohibeix la utilitzacié de xapa de gruix inferior

a cinc (5) mil-limetres.

b) Les unions soldades al maxim hauran de tenir una perfecta coincidéncia, regularitat de forma
i neteja dels extrems dels tubs. S'haura de limitar la maxima amplada de la soldadura i es triara
el tipus d'eléctrode convenient. Se sotmetran a assaigs mecanics que assegurin una resisténcia

a traccio igual almenys a la resisténcia nominal al trencament de la xapa.

10.2.5 Subjeccié i suport en colzes, derivacions i altres peces
Un cop muntats els tubs i les peces, es procedira a la subjeccio i el suport dels colzes, canvis de
direccid, reduccions, peces de derivacio i tots aquells elements que estiguin sotmesos a accions

que puguin originar desviacions perjudicials.

Segons la importancia de les empentes, aquests suports o subjeccions seran de formigé o
metal-lics, establerts sobre terrenys de resisténcia suficient i amb el desenvolupament precis per
evitar que puguin ser moguts pels esforcos que suporten. Han de ser accessibles per a la

reparacio.

10.2.6 Obres en fabrica
Les obres de fabrica necessaries per a allotiament de valvules, ventoses i altres elements es
constituiran amb les dimensions adequades per a facil manipulacio de les valvules. Es protegiran

amb tapes adequades de facil maneig i de resisténcia apropiada al lloc de la ubicacio.

En cas de necessitat hauran de tenir el desguas adequat.

10.2.7 Rentat i desinfeccié de canonades
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Abans de ser posades en servei les canalitzacions s'han de sotmetre a un rentat i a un tractament

de desinfeccid bacterioldgica adequat. A aquests efectes, la xarxa ha de tenir les claus i els

desguassos necessaris no només per a l'explotacid, siné per facilitar aquestes operacions.

10.3 PROVES DE LA CANONADA INSTAL.LADA:

10.3.1 Prova de pressio interior
Abans de comengar la prova han d'estar col-locats a la seva posicio definitiva tots els accessoris

de la conduccié. La rasa ha d'estar parcialment farcida i deixar les juntes descobertes.

Es col-locara una bomba al punt més baix de la canonada que s'assajara i estara proveida de
dos manometres, dels quals un sera proporcionat per I'Administracio o préviament comprovat per

aquesta.

La pressio interior de prova en rasa de la canonada sera tal que s'arribi al punt més baix del tram
en prova una amb quatre (1,4) vegades la pressié maxima de treball al punt de més pressié. La
pressio es fara pujar lentament de manera que l'increment no superi un (1) quilograms per

centimetre quadrat i minut.
Una vegada obtinguda la pressio, es parara durant trenta minuts, i es considerara satisfactoria

quan durant aquest temps el mandmetre no acusi un descens superior a l'arrel quadrada de p

cinquens (Vp/5), essent "p" la pressi6 de prova en rasa en quilograms per centimetre quadrat.

Quan el descens del mandmetre sigui superior, es corregiran els defectes observats repassant

les juntes que perdin aigua, canviant si cal algun tub.

En el cas de canonades de formigé i amiant-ciment, préviament a la prova de pressié es tindra

la canonada plena d'aigua, almenys vint-i-quatre (24) hores.

En casos molt especials en qué l'escassetat d'aigua o altres causes facin dificil omplir la
canonada durant el muntatge, el contractista podra proposar, raonadament, la utilitzacié d'un

altre sistema especial que permeti provar juntes amb seguretat idéntica.
10.3.2 Prova d’estanquitat
Després d'haver completat satisfactoriament la prova de pressié interior, cal fer la d'estanquitat.

La pressi6 de prova d'estanquitat sera la maxima estatica que hi hagi al tram de la canonada

objecte de la prova.
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La durada de la prova d'estanquitat sera de dues hores, i la pérdua en aquest temps sera inferior

al valor donat per la formula:

V=K-L'D

en la qual:

V: pérdua total a la prova en litres.

L: longitud del tram objecte de la prova, en metres.
D: diametre interior, en metres.

k: coeficient dependent del material (1 a 0,25).

De totes maneres, siguin quines siguin les pérdues fixades, si aquestes son sobrepassades, el
contractista, a carrec seu, repassara totes les juntes i tubs defectuosos; aixi mateix, ve obligat a

reparar qualsevol pérdua d'aigua apreciable, encara que el total sigui inferior a I'admissible.

11 GESTIO DE RESIDUS

El residus que es poden produir durant I'obra es llisten segons el Cataleg Europeu de Residus
(CER), que esta en vigor des de I'1 de gener de 2002. Amb aquest cataleg, mitjangant un sistema
de llista unica s’estableix quins residus han d’ésser considerats com a perillosos (especials). Al
Cataleg, els residus adopten una codificacid de sis xifres, essent el format de la codificacio el
mateix que en el Cataleg de Residus de Catalunya (CRC), tot i que aquests no tenen perqué

coincidir.

El CRC continua essent vigent per a determinar la correcta gestié que ha de tenir cadascun dels
residus (valoritzacio, tractament o disposicid), sempre que no entri en contradiccié amb I'aplicacio

del nou Cataleg Europeu de Residus, com és el cas de la seva classificacio.

Durant les obres, es generaran una série de residus que hauran de ser gestionats correctament,
amb la finalitat de minimitzar qualsevol impacte sobre I'entorn. Es proposa un gestor de residus

proper a 'ambit d’actuacio per gestionar els residus generats al llarg de I'obra.

En aquest cas, i per aquesta obra, es portaran el residus a I'abocador situat a Botarell.
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12 CRONOGRAMA D’EXECUCIO | GARANTIA

El termini d’execucio previst a les obres d’aquest projecte té una durada aproximada d’ UN (1)

MES, tenint amb compte la urgéncia d’aquesta actuacio, amb un ordre de prioritat pels diferents
treballs a realitzar. Donat les caracteristiques de la obra, que es realitzaran a la via publica del
municipi i no tenen interferéncies amb cap servei, no sera necessari |'autoritzacié més enlla del

propi ajuntament. Las tasques corresponents es detallen al cronograma segtient:

Fases d'execucié D1 D2 D3 D4 D5

Instal.lacié permalogs

Reparacio fuita

A més, s’estableix un periode de garantia d’'UN (1) any contra qualsevol defecte de fabricacio i
de materials utilitzats. El termini de garantia s’iniciara a la data de recepcio provisional de les

obres per part de la Propietat.
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13 CONCLUSIONS

Amb tot lo abans exposat en aquest document, es considera convenient justificada la solucié

proposada i els objectius a acomplir. La puntuacio segons les bases de la subvencié es poden

calcular en base a la seglient taula:

Proposta, dimensionament,

o , - validacio i valoracié economica
Objectiu de 'actuacio . o
de la instal-lacié d’elements per

la detecci6 de fuites.

Es disposa de projecte técnic aprovat de la solucié Sl

Actuacio programada al pla director NO
Exi_steix ordenanga municipal aprovada d’estalvi S|

d’aigua

El municipi és de muntanya SI

Habitants IDESCAT 2025 556
El municipi disposa de Pla d'emergéncia municipal de S|

sequera

Existeix normativa propia (per exemple un reglament o
ordenanga) que inclou de forma especifica mesures
adregades a garantir el compliment de les limitacions NO
establertes al Pla especial d'actuacio en situacié d'alerta
i eventual sequera

El municipi és rural Sl

MV-2391 MEMORIA Pagina 62

S| GNAT ELECTRONI CAVENT PER: .
** TOMAS ROLDAN (R B43827971) el dia 21/08/2026 a | es 08:45: 56



SE

6805A17792439D07F i data d'e

74

Aquest docunment és una copia auténtica del docunent el ectronic original custodiat Bgr Ajzunt ament de |' Al biol. Podeu
t del servei de validaci6 de la Seu Electronica de |'Ens anb el CVE A7B916622 7

raveés

».« COMAIGUA

PROJECTE PER LA INSTAL.LACIO D’ELEMENTS PER A LA DETECCIO DE FUITES AL T.M. DE L’ALBIOL

14 RESUM DEL PRESSUPOST

Els preus aplicats a les unitats d'obra d'aquesta memoria, s'han calculat d'acord amb el cost

actual dels materials, ma d'obra i maquinaria, fent servir els bancs de preus oficials, i de

proveidors directes.

BUSCAFUITES 27.770,87 €
Pressupost d’execucié de les obres 27.770,87 €
Pressupost de Seguretati Salut (3%) 833,13 €
PRESSUPOST D’EXECUCIO MATERIAL 28.604,00 €
Despeses Generals (13%) 3.718,52 €
Benefici Industrial (6%) 1.716,24 €

SUMA  34.038,76 €
VA (21%) 7.148,14 €
PRESSUPOST D’EXECUCIO PER CONTRACTE 41.186,89 €

El pressupost d’execucid per al coneixement de la propietat puja a quaranta-un mil cent

vuitanta-sis euros amb vuitanta-nou céntims ( 41.186,89€ )

L’Albiol, juliol de 2026

COMAIGUA S.L.

Tomas Roldan
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15 PRESSUPOST
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AMIDAMENTS Data: 23/07/26 Pag. 1

Obra 01 PRESSUPOST MV-2391
Capitol 01 DETECCIO FUITES
NUM. 0D U& DESCRIPCIO
1 PP7A-6SB5 u Subministra e instal’lacié d’equips de localitzacio remota de fuites que combinen sensors de soroll amb

tecnologia de transmissié de dades loT, per tal de crear una xarxa fixe de deteccié de fuites d'aigua.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Férmula
1 25,000 25,000 C#H'D#E#'F#
TOTAL AMIDAMENT 25,000
2 P191-HP4B u Cala de 1x1 m per a localitzacié de fuites, amb enderroc de paviment, excavacio de terres fins a localitzacié de

serveis a una fondaria maxima d'1,30 m, reblert amb sauld, formacié de base de formigd i carrega de materials
sobre cami6 o contenidor, sense incloure reposici6 de paviment

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Foérmula
1 12,000 12,000 C#‘D#E#'F#
TOTAL AMIDAMENT 12,000
3 PFNO-9LN5 u Reparacio de fuita en tub o element hidraulic de 32 a 160, tallant i substituint fins a 3 m de tub, amb utilitzacié

d'accessoris muntats.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Foérmula
1 12,000 12,000 CH#D#E#F#
TOTAL AMIDAMENT 12,000

EUR
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JUSTIFICACIO DE PREUS Data:  23/07/26 Pag. 1
MA D'OBRA
CODI UA  DESCRIPCIO PREU
A0D-0007 h Manobre 2317000 €
AOF-000B h Oficial 1a 2776000 €
AOF-000N h Oficial 1a lampista 2860000 €
AOF-000R h Oficial 1a muntador 28,69000 €
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JUSTIFICACIO DE PREUS Data:  23/07/26 Pag: 2
MAQUINARIA
cool A DESCRIPCIO PREU
C111-0056 h Compressor amb dos martells pneumatics 14,32000 €
C135-VSNO h Miniexcavadora de gasoil, de 34 kW, sobre cadenes de 2a 5.9 t 51,51000 €
C13A-00FP h Picé vibrant amb placa de 30x30 cm 5,57000 €
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MATERIALS
cooi A DESCRIPCIO PREU
B03C-05NK m3 Saulé garbellat, subministrat en sacs de 0,8 m3 27,42000
B069-2A90 m3 Formig6 d'ls no estructural HNE-15/P/20 de resisténcia a compressio 15 N/mm2, consistencia 80,67000
plastica i grandaria maxima del granulat 20 mm
BFB5-1PMF m Tub de polietilé reticulat 25,30000
BFWF-09S2 u Accessori per a tubs i altres, per a connectar a pressio 325,20000
BFYH-0A47 u Part proporcional d'elements de muntatge per a tubs de polietile reticulat, de 25 mm de diametre 0,07000
nominal exterior, per a connectar a pressio
BG2Q-1KSN  m Tub flexible corrugat de PVC, de 40 mm de diametre nominal, aillant i no propagador de la flama, 0,80000 €
resisténcia a l'impacte d'1 J, resisténcia a compressié de 320 N i una rigidesa dielectrica de 2000 V
BP7E-1ClJ u Permalog 595,63000 €
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JUSTIFICACIO DE PREUS
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PARTIDES D'OBRA
NOM  CODI UA  DESCRIPCI) PREU
P-1 P191-HP4B u Cala de 1x1 m per a localitzacio de fuites, amb Rend.: 1,000 €
enderroc de paviment, excavacié de terres fins a
localitzacié de serveis a una fondaria maxima d'1,30
m, reblert amb saul6, formacié de base de formigé i
carrega de materials sobre cami6 o contenidor, sense
incloure reposicié de paviment
Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra
AOD-0007 h Manobre 5,000 /R x 23,17000 115,85000
AOF-000B h Oficial 1a 5000 /R x 27,76000 138,80000
Subtotal: 254,65000 254,65000
Maquinaria
C13A-00FP h Pico vibrant amb placa de 30x30 cm 1,000 /Rx 5,57000 5,57000
C135-VSNO h Miniexcavadora de gasoil, de 34 kW, sobre cadenes 2,000 /Rx 51,51000 103,02000
de2ab9t
C111-0056 h Compressor amb dos martells pneumatics 3,000 /Rx 14,32000 42,96000
Subtotal: 151,55000 151,55000
Materials
B069-2A90 m3 Formigd d'Us no estructural HNE-15/P/20 de 0,220 X 80,67000 17,74740
resisténcia a compressio 15 N/mm2, consisténcia
plastica i grandaria maxima del granulat 20 mm
BO3C-05NK m3 Saulé garbellat, subministrat en sacs de 0,8 m3 1,300 X 27,42000 = 35,64600
Subtotal: 53,39340 53,39340
DESPESES AUXILIARS 1,50 % 3,81975
COST DIRECTE 463,41315
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000
COST EXECUCIO MATERIAL 463,41315
P-2 PFNO-9LN5 u Reparacié de fuita en tub o element hidraulic de 32 a Rend.: 1,000 488,60 €
160, tallant i substituint fins a 3 m de tub, amb
utilitzacié d'accessoris muntats.
Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra
AOF-000N h Oficial 1a lampista 3,000 /Rx 28,69000 86,07000
Subtotal: 86,07000 86,07000
Materials
BFYH-0A47 u Part proporcional d'elements de muntatge per a tubs 2,000 X 0,07000 0,14000
de polietilé reticulat, de 25 mm de diametre nominal
exterior, per a connectar a pressio
BFWF-09S2 u Accessori per a tubs i altres, per a connectar a pressio 1,000 X 325,20000 325,20000
BFB5-1PMF m Tub de polietilé reticulat 3,000 X 25,30000 75,90000
Subtotal: 401,24000 401,24000
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JUSTIFICACIO DE PREUS Data: 23/07/26 Pag. 5
PARTIDES D'OBRA

NOM  coDl UA  DESCRIPGIO PREU

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 1,29105

COST DIRECTE 488,60105

DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIO MATERIAL 488,60105

P-3 PP7A-6SB5 u Subministra e instalslacié d’equips de localitzacié Rend.: 1,000 653,87 €

remota de fuites que combinen sensors de soroll amb
tecnologia de transmissié de dades loT, per tal de
crear una xarxa fixe de deteccio de fuites d’aigua.

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra
AOF-000R h Oficial 1a muntador 2,000 /Rx 28,69000 = 57,38000
Subtotal: 57,38000 57,38000
Materials
BP7E-1ClJ u Permalog 1,000 x 59563000 = 595,63000
Subtotal: 595,63000 595,63000
DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,86070
COST DIRECTE 653,87070
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000
COST EXECUCIO MATERIAL 653,87070
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PRESSUPOST Data: 23/07/26 Pag.: 1

Obra 01 Pressupost MV-2391

Capitol 01 Detecci¢ fuites

NLUM. CODI UA DESCRIPCIO PREU AMIDAMENT IMPORT
1 PP7A-6SB5 u Subministra e installacio d’equips de localitzacié remota de fuites que 653,87 25,000 16.346,75

combinen sensors de soroll amb tecnologia de transmissio de dades
loT, per tal de crear una xarxa fixe de deteccié de fuites d'aigua. (P - 3)

2 P191-HP4B u Cala de 1x1 m per a localitzaci¢ de fuites, amb enderroc de paviment, 463,41 12,000 5.560,92
excavacié de terres fins a localitzacié de serveis a una fondaria
maxima d'1,30 m, reblert amb saul6, formacié de base de formigd i
carrega de materials sobre camié o contenidor, sense incloure
reposicié de paviment (P - 1)

3 PFNO-9LN5 u Reparacié de fuita en tub o element hidraulic de 32 a 160, tallant i 488,60 12,000 5.863,20
substituint fins a 3 m de tub, amb utilitzacié d'accessoris muntats. (P -
2)
TOTAL Capitol 01.01 27.770,87
EUR
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QUADRE DE PREUS NUMERO 1 Data: 23/07/26 Pag. 1

CAMI ORDINAL Coo UA DESCRIPCIO PREL

01.01.001 PP7A-6SB5 u Subministra e instal+lacié d’equips de localitzacié remota de fuites que combinen 65387 €
sensors de soroll amb tecnologia de transmissié de dades loT, per tal de crear
una xarxa fixe de deteccié de fuites d'aigua.

(SIS-CENTS CINQUANTA-TRES EUROS AMB VUITANTA-SET CENTIMS)

01.01.002 P191-HP4B u Cala de 1x1 m per a localitzacié de fuites, amb enderroc de paviment, excavacid 463,41 €
de terres fins a localitzacié de serveis a una fondaria maxima d'1,30 m, reblert
amb sauld, formacié de base de formigé i carrega de materials sobre camié o
contenidor, sense incloure reposicié de paviment

(QUATRE-CENTS SEIXANTA-TRES EUROS AMB QUARANTA-UN CENTIMS)

01.01.003 PFNO-9LN5 u Reparacié de fuita en tub o element hidraulic de 32 a 160, tallant i substituint fins a 488,60 €
3 mde tub, amb utilitzacié d'accessoris muntats.

(QUATRE-CENTS VUITANTA-VUIT EUROS AMB SEIXANTA CENTIMS)
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QUADRE DE PREUS NUMERO 2

Data:  23/07/26 Pag.:
GAMi ORDINAL CODI UA  DESGRIPGIO PREU
01.01.001 PP7A-6SB5 u Subministra e instal*lacié d’equips de localitzacié remota de fuites que combinen sensors de 653,87

soroll amb tecnologia de transmissié de dades loT, per tal de crear una xarxa fixe de detecci6 de
fuites d'aigua.
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BP7E-1CIJ u Permalog 595,63000
Altres conceptes 58,24000
01.01.002 P191-HP4B u Cala de 1x1 m per a localitzaci¢ de fuites, amb enderroc de paviment, excavacié de terres fins a 463,41

localitzacié de serveis a una fondaria maxima d'1,30 m, reblert amb saulé, formacié de base de
formigd i carrega de materials sobre camié o contenidor, sense incloure reposicié de paviment

Podeu verificar |la seva autentici
s

B069-2A90 m3  Formigd d'Us no estructural HNE-15/P/20 de resisténcia a compressio 15 N/mm2, cons 17,74740

B03C-05NK m3  Saulé garbellat, subministrat en sacs de 0,8 m3 35,64600

Altres conceptes 410,01660

01.01.003 PFNO-OLN5 u Reparacié de fuita en tub o element hidraulic de 32 a 160, tallant i substituint fins a 3 m de tub, 488,60

amb utilitzacié d'accessoris muntats.

BFYH-0A47 u Part proporcional d'elements de muntatge per a tubs de polietilé reticulat, de 25 mm de 0,14000

BFWF-09S2 u Accessori per a tubs i altres, per a connectar a pressio 325,20000

BFB5-1PMF  m Tub de polietile reticulat 75,90000

Altres conceptes 87,36000
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RESUM DE PRESSUPOST Data:  23/07/26 Pag.: 1
NIVELL 2 : Capitol Import
Capitol 01.01 Deteccio fuites 27.770,87
Obra 01 Pressupost MV-2391 27.770,87
27.770,87

NIVELL 1: Obra Import
Obra 01 Pressupost MV-2391 27.770,87
27.770,87

euros
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PRESSUPOST D'EXECUCIO PER CONTRACTE Pag. 1
PRESSUPOST D'EXECUCIO MATERIAL.......c.cvoueoeeeeeeeeeeee e, 27.770,87
3 % Seguretat i salut SOBRE 27.770,87........uuiiiiiieiiiiieie e 833,13

Subtotal 28.604,00
13 % Despeses generals SOBRE 28.604,00........ccceetiiiiiiiieiee e aaeiiiieee e e riieeeeaa e 3.718,52
6 % Benefici industrial SOBRE 28.604,00...........oi i 1.716,24
21 % IVA SOBRE 34.038,76. ... eeeiieeie ettt e e e e et e e e e e e e s e e e e e e e e e ennneees 7.148,14
TOTAL PRESSUPOST PER CONTRACTE € 41.186,90

Aquest pressupost d'execucid per contracte puja a

( QUARANTA-UN MIL CENT VUITANTA-SIS EUROS AMB NORANTA CENTIMS )
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